PER LIVELLAMENTO VERTICALE

AMMANCO PUNTUALE SU PANNELLO
PARETE PER FISSAGGIO MECCANICO
RIEMPITO CON CALCESTRUZZO A RESISTENZA

ANGOLARE DI RACCORDO ASOLATO

SPESSORE IN MATERIALE
POLIMERO POSIZIONATO

ALLA BASE DEL PANNELLO

100x150x10
ANCORANTE MECCANICO
M14 tipo HILTI HUS3

ANCORANTE MECCANICO
M16 classe 8.8 tipo UNIFIX

FONDAZIONE

particolare fissaggio
pannello 28 - fondazione
scala 1:20

ANGOLARE ASOLATO DI RACCORDO
100x150x10

ANCORANTE MECCANICO

M14 tipo HILTI HILTI HUS3

ANCORANTE MECCANICO
M16 classe 8.8 tipo UNIFIX
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BOCCOLA FILETTATA
ANCORAGGIO TIPO RD20
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BULLONE FILETTATO
#20 CON RONDELLA

PIASTRA DI RIPARTIZIONE FORATA
IN ACCIAIO SJ275
DIMENSIONI 180x80x10

Concrets Tersie Solid bric
zone

European CE DIBt
Technical Approve
Approval Reusabili

Approvals / certificates

Description

European technical assessment ~
DIBt approval (Reusability)

a) All data given in this section for

ancorante meccanico
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SPESSORE IN MATERIALE
POLIMERO POSIZIONATO

ALLA BASE DEL PANNELLO
PER LIVELLAMENTO VERTICALE

ANGOLARE DI RACCORDO ASOLATO
100x150x10

ANCORANTE MECCANICO

M14 tipo HILTI HILTI HUS3

ANCORANTE MECCANICO
M16 classe 8.8 fipo UNIFIX
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particolare fissaggio
pannello 18 - fondazione
scala 1:20

ANGOLARE ASOLATO DI RACCORDO
100x150x10

ANCORANTE MECCANICO

M14 tipo HILTI HILTI HUS3

ANCORANTE MECCANICO
M16 classe 8.8 tipo UNIFIX
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giunto antimarellamento
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Per dati geometrici, particolari costruttivi, resistenza meccanica, resistenza al fuoco
e durabilita, si vedano le specifiche di progetto relative alla commessa in oggetto

Calcestruzzo: CLS C 32/40 Rck= 40 Nmmq
classe di esposisione XC4

Acciaio d'armatura: B450C
Tensione caratteristica di snervamento Fy = 450 N/mmq
Tensione caratteristrica di rottura Ft = 540 N/mmq

NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE
LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO E GLI
ANGOLI S| SAGOMATURA (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) DI 90° OPPURE DI 45°

DIAMETRO PIEGATURE DBR: SOVRAPPOSIZIONI ARAMTURE LONGITUDINALI
(PER ARMATURE LONGITUDINALI E STAFFE)

BARRE SINGOLE

! |

BARRE@ <16 dBr=40 , j
50 @

RETI ELETTROSALDATE

- . . . o

BARRE@>16dBr=74@

, , ,
2 MAGLIE

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE

L=5@=70mm

- RN \.
[

A=100 = 60 mm

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

Frazione DONORATICO

Scuola Materna "ll Parco" - Realizzazione Nuova Sezione
via Ugo Foscolo - Donoratico - Castagneto Carducci (LI)

PROGETTO PRELIMINARE - ESECUTIVO

PROGETTISTA:

arch. Lorenzo Mancinotti - AREA 6 Progettazioni

Comune di Castagneto Carducci (LI)
via Giosué Carducci 1
57022 Castagneto Carducci

PIANTA STRUTTURALE
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FEBBRAIO 2015

1:100 TAVOLA N.
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