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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica è redatta, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95, al fine di 

valutare il clima acustico relativo al progetto esecutivo di ampliamento della ex-scuola di secondaria 

di primo grado ubicata nel comune di Castagneto Carducci (LI), nella frazione di Donoratico in 

piazzale Europa. 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORMATIVA NAZIONALE 

• D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno 

• LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

• D.P.C.M. 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

• D.M.A. 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

• D.P.R. 459/98 - limiti di immissione da rispettare all'interno delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture ferroviarie 

• D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare 

• DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione 

della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 

2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

• Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi 

per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili 

 

NORMATIVA REGIONALE 

• Legge regionale n.89 del 01/12/98 – Norme in materia di inquinamento acustico – Bollettino 

Uff. Regione n.42 del 10/12/98 

• Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, 

n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)” 

• Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 98 n.89” 

– 10.08.2011 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 
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• D.G.R. 21 ottobre 2013, n. 857 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione 

di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 

2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98” 

• D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 

acustico)” 

• D.P.G.R. 7 luglio 2014, n. 38/R “Modifiche al regolamento regionale di attuazione ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 

inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 

2014, n. 2/R” 

 

 

3. DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’edificio scolastico oggetto di ampliamento è ubicato nella frazione di Donoratico nel comune di 

Castagneto Carducci (LI) in piazzale Europa. 

Nell’immagine sottostante, è individuata l’area di ubicazione dell’immobile scolastico in oggetto 

tramite il cerchio rosso. 

 

 

FIGURA 1. INDIVIDUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN OGGETTO 
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L’intervento in progetto prevede la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica in adiacenza alla 

struttura esistente, di un solo piano fuori terra; nella zona ad ovest saranno ubicati i nuovi servizi 

igienici, mentre nella zona ad est saranno collocate le nuove aule: due aule grandi - A1 e A2 - di 

circa 45mq, tre aule piccole - AP1, AP2 e AP3 - di circa 12mq e un’aula motoria - AM - di 153,50mq. 

La superficie esistente destinata ad aule per l’insegnamento sarà incrementata di circa il 20%. 

Nella successiva immagine, si riporta in maggior dettaglio la zona di ubicazione del polo scolastico 

e si individuano i due volumi in ampliamento: il rettangolo blu individua la nuova zona destinata ai 

nuovi servizi igienici, mentre il rettangolo verde indica la zona destinata alle nuove aule. 

 

 

FIGURA 2. INDIVIDUAZIONE DEI VOLUMI DI PROGETTO IN AMPLIAMENTO 

 

 

Come si può evincere dalla figura n.1, l’edificio scolastico è ubicato a circa 330m dalla S.S. Aurelia 

n.1 (classificata come strada B – extraurbana principale) e a circa 235m dall’asse ferroviario. 

Pertanto la scuola è ubicata al di fuori della fascia di pertinenza stradale secondo quanto indicato 

nel DPR 142/2004; la sola parte in ampliamento relativa ai servizi igienici risulta essere ricompresa 

all’interno della fascia di pertinenza ferroviaria. Infatti, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.459/98, 
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per infrastrutture ferroviarie esistenti la fascia di pertinenza è pari a 250m (fascia A: 100m + fascia 

B:150m). 

Considerata la destinazione d’uso di tali nuovi vani, senza permanenza continuativa degli alunni, 

non si procederà alla verifica della rumorosità legata alle emissioni sonore dovute al traffico 

ferroviario. 

Si sottolinea inoltre che l’edificio scolastico in oggetto risulta completamente schermato da tale 

sorgente di rumore grazie alla presenza di edifici ubicati tra esso e tale infrastruttura. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLLE SORGENTI DI RUMORE PRESENTI PRESSO IL SITO 

Il clima acustico dell’area è determinato principalmente dal traffico veicolare che interessa le vie 

circostanti il lotto di ubicazione del polo scolastico in oggetto, classificabili come strade di tipo E – 

urbana di quartiere, ai sensi del secondo decreto legislativo n. 285 del 1992 - il Nuovo Codice della 

Strada, la cui fascia di pertinenza acustica ha un’ampiezza pari a 30 m e i cui limiti acustici sono 

individuati nel piano di classificazione acustica comunale, riportato nel successivo paragrafo. 

Nella zona non sono presenti attività rumorose o altri elementi che possano influenzare il clima 

acustico oltre a quelli derivanti dalle ordinarie attività antropiche. 

 

 

5. INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI ZONA 

È Stato acquisito il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Castagneto 

Carducci (LI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 23/03/2005. Esso 

prevede che l’area di pertinenza dell’edificio scolastico in oggetto, sia classificata interamente in 

classe III, “aree di tipo misto”, mentre il fabbricato scolastico è classificato in classe II “Aree 

prevalentemente residenziali”. 

Di seguito si riporta una planimetria dell’area in estratto dal PCCA con evidenziata l’area in oggetto 

tramite il cerchio rosso. 
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FIGURA 3. ESTRATTO PCCA - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI) 

 

 

In accordo a quanto indicato dal D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014 e in uniformità all’attuale 

classificazione comunale, i nuovi volumi in ampliamento sono considerati ricadenti anch’essi nella 

classe II. 

I limiti da rispettare per l’edificio scolastico in oggetto e per il suo resede di pertinenza, per il periodo 

di riferimento diurno, sono riportati nella seguente tabella. 

 

TABELLA 1. INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI ZONA NEL PERIODO DIURNO 

Tipo di limite 

CLASSE II 
edificio scolastico 

Valore diurno 
 

CLASSE III 
resede di pertinenza 

Valore diurno 
 Emissione 50 dB(A) 55 dB(A) 

Immissione 55 dB(A) 60 dB(A) 

Differenziale 5 dB(A) 5 dB(A) 
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6. CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

La caratterizzazione del clima acustico è stata eseguita la mattina del 23/12/2021 durante il periodo 

di apertura della scuola. La misurazione è stata effettuata ad un’altezza di 1.5 m dal suolo in 

prossimità del punto di misura indicato nella successiva figura, ritenuto sufficiente a caratterizzare il 

clima acustico presente nell’area oggetto di intervento. 

 

 

FIGURA 4. INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI MISURA P1 

 

 

La misurazione è stata eseguita in condizioni cielo coperto, in assenza di precipitazioni, vento e con 

temperatura ambientale intorno a 12 °C. 

L’operatore era posto ad una distanza superiore a 4 m dal microfono, per non interferire con i 

rilevamenti. 

Prima di intraprendere la campagna di misura è stata eseguita la taratura dello strumento, con il 

calibratore acustico. Analoga procedura è stata eseguita alla fine della campagna, rivelando 

scostamenti di calibrazione inferiori a 0.5 dB(A). I dettagli della strumentazione utilizzata sono 

riportati nella tabella sottostante. 
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TABELLA 2. CARATTERISTICHE DELLA CATENA STRUMENTALE IN CLASSE 1 

Componente Marca Modello Matricola 
Data 

certificato 
Numero certificato 

Fonometro 01dB Solo Blu 61267 14/07/20 LAT164 FA1439_20 
Calibratore 01dB Cal21 34582888 28/02/20 LAT164 C1078_20 

 

 

I principali risultati dei rilievi sono presentati nella tabella successiva.  

 

TABELLA 3. RISULTATO DELLA MISURA 

ID 
Misura 

ID 
postazione 

misura 

Data 
misura 

Ora 
avvio 

Durata 
[min] 

Leq 
risultante 
[dB(A)] 

L95 
[dB(A)] 

L90 
[dB(A)] 

M1 P1 23/12/2021 10:24 20 50,8 43,1 44,1 
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7. VERIFICA DEI LIMITI DI ZONA E CONCLUSIONI 

I risultati delle misurazioni, riportati nella precedente tabella 3, e maggiorati di 3 dB per tenere in 

considerazione la riflessione sulla facciata dell’edificio in via di realizzazione, risultano inferiori al 

limite di immissione assoluta di classe II, pari a 55 dB indicato in tabella 1. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che il clima acustico attuale nell’area oggetto di 

intervento presenta livelli acustici significativamente inferiori al limite di immissione diurno della 

classe d’appartenenza e pertanto l’edificazione del nuovo polo scolastico non necessita di interventi 

di mitigazione acustica. 

 

 

 

Pisa, 11 gennaio 2022 

 

La presente relazione è stata redatta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, da: 

Il Tecnico incaricato 

 Dott.Luca Nencini 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Iscritto all’Elenco Nazionale al n. 7980 
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ALLEGATO 1: ATTESTAZIONE TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
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ALLEGATO 2: CERTIFICATI DELLA STRUMENTAZIONE 
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