
CORPO ILLUMINANTE
INCASSATO

CAVETTO D'ACCIAIO Ø3mm FISSATO ALLA SOLETTA
STRUTTURALE (FISSAGGIO ANTISISMICO)

CIRCUITO ILLUMINAZIONE ENTRO GUAINA
SPIRALATA IN PVC

PLAFONIERA 

CONTROSOFFITTO

CIRCUITO ILLUMINAZIONE ENTRO TUBO PVC RIGIDO RACCORDI
SOFFITTO

SCATOLA PVC DI DERIVAZIONE

CAVETTO D'ACCIAIO Ø3mm FISSATO ALLA SOLETTA
STRUTTURALE (FISSAGGIO ANTISISMICO)

ESEMPIO PER L'INSTALLAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI SU CONTROSOFFITTO (CON FISSAGGIO ANTISISMICO)
SCALA:   NON IN SCALA

NOTE
1- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI INSTALLATI SUI CONTROSOFFITTI

(PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE, PLAFONIERE DI EMERGENZA,
FARETTI, ECC.) DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SISTEMI CHE
TRATTENGANO L'APPARECCHIO DA CADUTE IN CASO DI SISMA
(ES.: CAVI METALLICI DI SOSTEGNO ANCORATI DIRETTAMENTE
ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO).

FARETTO
INCASSATO

CIRCUITO ILLUMINAZIONE ENTRO
GUAINA SPIRALATA IN PVC

FARETTO

CONTROSOFFITTO

RACCORDISOFFITTO

SCATOLA PVC DI DERIVAZIONE

CAVETTO D'ACCIAIO Ø3mm FISSATO ALLA SOLETTA
STRUTTURALE (FISSAGGIO ANTISISMICO)

PLAFONIERA 

MODALITA' TIPICA DI REALIZZAZIONE IMPIANTI

GRUPPO PRESE ENERGIA IN CASSETTA
DI CONTENIMENTO DA INCASSO

TUBO IN PVC INCASSATO 
NELLA PARETE

(Vedere dettaglio a lato)

CONTROSOFFITTO DEL LOCALE

VANO SOPRA CONTROSOFFITTO

LOCALE SOTTO CONTROSOFFITTO

COMANDO ILLUMINAZIONE (INTERRUTTORI/PULSANTI) 
IN CASSETTA DI CONTENIMENTO DA INCASSO

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC CON POSA ESPOSTA 

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC CON POSA ESPOSTA

SCALA:   NON IN SCALA

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC

RIVELATORE DI FUMO:

CASSETTA PVC

RIPETITORE OTTICO

FLESSIBILE
GUAINA 

CONTROSOFFITTO

INSTALLAZIONE SOTTO CONTROSOFFITTO

FC

INSTALLAZIONE TIPICA DEI RIVELATORI DI FUMO E DI CALORE

SIMBOLO SU PIANTE

SIMBOLO SU PIANTE

RIVELATORE DI FUMO:
INSTALLAZIONE SOPRA CONTROSOFFITTO

CASSETTA PVC

NOT IN SCALE / NON IN SCALA

SOFFITTO
CEILING

INSTALLATION BELOW AND ABOVE FALSE CEILING / INSTALLAZIONE SOTTO E SOPRA IL CONTROSOFFITTO

IN PVC

1- L'IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO SARA' REALIZZATO  MEDIANTE CAVI
RESISTENTI AL FUOCO RISPONDENTI ALLA NORMA CEI EN 50200, PH120,
RISPONDENTI AL REGOLAMENTO "CPR" E DOTATI DELLE RELATIVE
MARCATURE/CERTIFICAZIONI "DoP" (PRESTAZIONE Cca-s1b, d1, a1).

A- I RIVELATORI DI FUMO E DI CALORE INSTALLATI SU SOFFITTI INCLINATI
DEVONO ESSERE INSTALLATI IN ORIZZONTALE E NON PARALLELI AL SOFFITTO
(VEDERE FIGURA "1").

2- IL CIRCUITO DI INTERCONNESSIONE DEI DISPOSITIVI DI RIVELAZIONE INCENDIO
(RIVELATORI, PULSANTI DI EMERGENZA, MODULI INGRESSI E USCITE, ECC.)
SARA' REALIZZATO TRAMITE ANELLO CHIUSO (LOOP) DA COLLEGARE ALLA
NUOVA CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI; IL PERCORSO DI ANDATA DELLE
TUBAZIONI DOVRA' ESSERE DIVERSO DA QUELLO DI RITORNO IN MODO CHE UN
EVENTUALE DANNEGGIAMENTO NON COINVOLGA ENTRAMBI I RAMI DEI
CIRCUITI.

3- RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO A SEGUITO
DELL'EVENTUALE ATTRAVERSAMENTO DI  PARETI "REI" CON TUBI O CANALI,
UTILIZZANDO APPOSITI MATERIALI E SISTEMI CERTIFICATI.

B- I RIVELATORI DI FUMO E DI CALORE DEVONO ESSERE INSTALLATI AD ALMENO
50cm DA PARETI, TRAVI, MATERIALI IN DEPOSITO,  CANALIZZAZIONI ED
ELEMENTI SPORGENTI IN GENERE (ESCLUSO VANI DI LARGHEZZA INFERIORE A
100cm).
QUANDO GLI ELEMENTI SPORGENTI (ES. CANALIZZAZIONI) HANNO UNA
DISTANZA DAL SOFFITTO > 15cm NON E' NECESSARIO MANTENERE LA
DISTANZA DI RISPETTO SUDDETTA.

C- I RIVELATORI DI FUMO E DI CALORE NON DEVONO ESSERE INVESTITI
DIRETTAMENTE DAL FLUSSO D'ARIA IMMESSO DA IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO E/O VENTILAZIONE: INSTALLARE I RIVELATORI  IL PIU'
LONTANO POSSIBILE DALLE BOCCHETTE DI EMISSIONE DELL'ARIA.

MODALITA' INSTALLAZ. RIVELATORI (UNI 9795)

SOFFITTO DEL LOCALE

Vedere nota "A"

FIG. 1

D- I RIVELATORI DI FUMO DEVONO ESSERE INSTALLATI AD UNA DISTANZA
VERTICALE DAL SOFFITTO COMPRESA TRA 3cm E 20cm (ALTEZZA DEI LOCALI
FINO A 6 m E INCLINAZIONE DEL SOFFITTO NON SUPERIORE A 15°).

NOTE

PAVIMENTO DEL LOCALE

PARETE IN MURATURA

SCATOLA DA INCASSO
PORTAMODULI PER
PARETI IN MURATURA

TUBAZIONE CORRUGATA
IN PVC INCASSATA
NELLA PARETE

PARETE IN
CARTONGESSO O
SIMILARE

SCATOLA DA INCASSO
PORTAMODULI PER
PARETI LEGGERE

TUBAZIONE RIGIDA IN
PVC INSTALLATA
NELL'INTERCAPEDINE

CANALE IN PVC PER
DISTRIBUZIONE
IMPIANTI (IP4X)

PARETE DEL LOCALE

(Vedere dettaglio a lato)

CAVETTO D'ACCIAIO Ø3mm FISSATO ALLA SOLETTA
STRUTTURALE (FISSAGGIO ANTISISMICO)
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