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VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

 

Comune di Castagneto Carducci ( Li ) 

 

Progetto di nuova cantina per vinificazione 

 

Azienda Agricola : La Madonnina S.r.l. via dei Setti Santi n° 53 – 50131 Firenze 

 

Ubicazione : Via Bolgherese  – Castagneto Carducci ( Li ) 

 

Tecnico qualificato in acustica : Per. Ind. Roberto Simoncini  

 

 

 

 

 

 

 

 

iscritto elenco professionisti abilitatati antincendio ex 818 al n° LI 00278 P 00047 

iscritto nell’Elenco Tecnici Acustici della Provincia di Livorno al n. 60151/2005 dal 04/04/2005  

iscritto all’albo nazionale tecnici competenti in acustica ALBO TCA ENTECA al n° 10499 dal 7 marzo 20 
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Descrizione sintetica dell’oggetto di valutazione previsionale  

L’indagine ha riguardato il progetto di una cantina di vinificazione da realizzare in Via Bolgherese n. Azienda 

Agricola la Madonnina . 

 L’attività sarà svolta in orario diurno, ma gli impianti di refrigerazione saranno attivi anche in orario 

notturno. 

Estratto zonizzazione acustica PCCA comune di Castagneto Carducci  
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Dall’estratto di PCCA si rileva che la zona di ubicazione della prevista attività è di classe III ed i ricettori si 

collocano nella stessa classe . 
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Rilievo livello ambientale  

In data 16/11/2021 , si è eseguito il rilievo delle condizioni ambientali senza che fosse in corso alcuna 

lavorazione .  

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MISURA 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Tipologia Modello N° matricola Marca Classe 

Fonometro Delta Ohm 2110 05082930439  Delta Ohm I° 

Preamplificatore HD2110PNL 13016556 Delta Ohm  I° 

Microfono PCB377B02 129803 PCB I° 
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Calibratore HD9102 05013405 Delta Ohm I° 

 

REGOLAZIONI STRUMENTO 

Software di gestione  

Software di elaborazione 

Deltalog  

NOISE STUDIO 

\ 1/3 di ottava 

Correzione di incidenza: frontale 

Collocazione microfono: posizionato lontano da strutture perturbanti a  

1,5 m. di altezza dal piano  

Durante la misurazione sono stati acquisti i 

seguenti parametri in conformità al DM 

16/03/98: 

• LAeq 

• LAslow 

• Lfast spettro 1/3 di Ottava 

• LAfast 

• LA,impuls 

• IT = 0,1'' 
 

 

RIFERIMENTI DI TARATURA 

Data ultima calibrazione ufficiale (calibratore-

fonometro): 
16/11/2021 

 

Effettuazione controllo calibrazione: prima e dopo misure 

Livello controllo calibrazione: 114,0 dB 

Deviazione massima controlli taratura < 0,1 dB 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE DURANTE MISURAZIONI 

Velocità massima vento: < 5,0 m/s    

Pioggia nebbia e neve: assenti nel corso delle misure 
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TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE MISURE 

Tempo riferimento misure: 
periodo diurno e notturno  

Tempo osservazione misure: 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 di detto giorno   

Tempo effettuazione misure: 
circa 60 minuti totali, distribuiti su 3 diverse misure  

 

IDENTIFICAZIONE PRINCIPALI PUNTI DI MISURA 

Postazioni misura: 

Numero 3 postazioni collocate rispettivamente: 

in prossimità dei ricettori   

 

 

Ubicazione sorgente e ricettori  

 

 

Descrizione Ricettori 
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R3 – edifici azienda oggetto di studio  

R2 – uffici azienda Ornellaia 

R1 – Abitazione  

 

Sorgenti principali stimate in fase di progetto* 

*una volta ultimati i lavori si dovrà procedere in un rilievo acustico per verificare la conformità al progetto. 

Fasi di lavoro  

Sistema di conferimento UVE    stimato livello di rumore pari a dB 60 

Sistema di vinificazione  stimato livello di rumore paria a dB 70 

Sistema di conservazione ed affinamento  stimato livello di rumore paria a dB 68 

Refrigerazione stimato livello di rumore pari a dB 70 

Linea di imbottigliamento  stimato livello di rumore paria a dB 72 

 

Complessivamente si valuta come sorgente puntiforme data dalla somma dei livelli stimati  

 

Somma livelli pressione sonora Lp : 60+70+68+70+72 = dB 76,4  

 

Pertanto applicando le formule per la diffusione del suono in campo libero al ricettore maggiormante 

disturbato il Ricettore R1 : 

 il valore previsionale si attesterà a dB 52,9 calcolato in facciata al ricettore nel periodo diurno e con le 

principali attività spente nel periodo notturno sarà pari a 42 dBA , in linea con i limiti tabellari di zona .  

Modello di Calcolo  

Per la previsone dei livelli di emissione si è utilizzato il software   specifico per lo studio della propagazione 

in ambiente esterno  N.I.V. noise impact value , versine ligth del software Prelude Ray tracer  ,  come da 

allegato, gli algoritmi di calcolo si basano sulla norma ISO 9613   . 

L’ambiente di propagazione è stato costruito nel modello a partire dalle planimetrie di progetto . 

Il piano di campagna della quota di progetto è comune a quello della zona dei recettori con una modesta 

variazione di quota non più di mt. 1.00 slm circa.  
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Sono stati inseriti i dati sorgente ricavati come sopra e ubicati nell’area di studio , così come le aree dove si 

trovano i ricettori.  

Il modello di calcolo fornisce i livelli nell’area oggetto di studi , tenendo conto delle schermature prodotte 

dagli ostacoli e l’assorbimento del terreno e dell’atmosfera.  

Dati di default utilizzati temperatura pari a gradi  10 ed umidità pari al 70%  . 

INDICAZIONE DEI LIVELLI DI RUMORE ESISTENTI PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO 

INSEDIAMENTO DA RILIEVI FONOMETRICI  

Sono stati effettuati rilievi fonometrici in data 16/11/2021 alle ore 10.30 e alle ore 12.30 per stabilire i 

valori del rumore residuo presenti esternamente nell’area interessata dall’intervento . 

Con  i seguenti risultati : 

postazione 1- dB 53,6 

postazione 2 -dB 59,1  

postazione 3- dB 60,4  

postazione 4 dB 52,8  

In linea con i valori di zona previsti. 

CONCLUSIONI 

 Mantenendo, il committente, un attento e costante controllo sulle limitazioni previste ed indicate per i 

livelli sonori, con i valori attualmente valutati del RUMORE AMBIENTALE, i valori limite di zona (come 

previsti dal DPCM 1 marzo 1991), dalla Legge 447 26 ottobre 1995 e dal DPCM 14 novembre 1997, si 

presume che i valori massimi consentiti verranno rispettati. Il titolare o legale rappresentante 

dell’attività, si impegna a far rientrare i livelli sonori causati nell’ambiente esterno, entro i limiti stabiliti 

dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell’avvio degli impianti, dovessero risultare non conformi 

ai suddetti limiti ed alle stime contenute nella presente documentazione di impatto acustico. Rimangono 

a carico del legale rappresentante dell’attività le responsabilità per le indicazioni tecniche fornite al fine 

della stesura della relazione. 

 

Il tecnico Competente 

Per. ind. Roberto Simoncini 
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