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Premessa

L’amministrazione Comunale di Castagneto Carducci ha deciso di attuare un intervento di

manutenzione  delle  sovrastrutture  stradali,  con  interventi,  dove  necessario,  di  bonifica  della

sottostruttura stradale dalla radici dei pini marittimi, per alcune viabilità di Marina di Castagneto

Carducci della Frazione di Donoratico ed una viabilità del Capoluogo.

Tale intervento a due finalità: la prima è quella di procedere ad una messa in sicurezza di

alcune viabilità della Frazione di Marina di Castagneto Carducci, restituendo ad alcune viabilità

comunali una adeguato grado di sicurezza e percorrenza, in quanto a causa dell’avanzamento

delle  radici  dei  pini  marittimi  posti  in  adiacenza  alle  sedi  stradali  hanno  manomesso  le

pavimentazioni stesse le quali non garantiscono più una percorrenza in sicurezza da parte dei

veicoli e dei ciclo – pedoni, la seconda nell’ottica di un ricambio e manutenzione programmato del

patrimonio stradale, soprattutto per alcune viabilità urbane ed extraurbane del territorio, poste

nella pianura costiera all’interno ed all’esterno del centro abitato della Frazione di Donoratico.

Articolazione della Relazione Generale – R.G.

Nell’ambito  dello  livello  di  “  progettazione  esecutiva  ”  la  presente  sezione  generale  si

articola nei seguenti punti di seguito descritti ed approfonditi nel proseguo:

a) - scelta delle alternative progettuali;

b) - Iter approvazione progettuale;

c) – Descrizione attuazione intervento per lotti funzionali;

d) - descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata;

e) - riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

a)-scelta delle alternative progettuali:

(nel  presente punto vengono riepilogati  tutti  i  dati  e  le  considerazioni  sulla  base delle  quali  si  è giunti  alla  scelta della soluzione
progettuale adottata con richiamo agli elaborati grafici redatti).

Il primo approccio progettuale è stato attivato tra il mese di settembre - ottobre 2019, per

prendere una prima cognizione in base dello stato di consistenza delle viabilità delle varie frazioni

urbane ed extra-urbane del  territorio,  andando a determinare gli  interventi  più urgenti  e più

attuabili nel breve periodo.

Sulla base di tali analisi, è emersa subito la necessità e la possibilità di dover intervenire in

questa fase su alcune viabilità facenti parte della Frazione di Donoratico di Marina di Castagneto

Carducci di Bolgheri e del Capoluogo, con interventi in alcuni casi localizzati, ed in altri casi più

estesi  ma mirati  tutti  alla  manutenzione  straordinaria  delle  pavimentazioni  stradali  esistenti,

anche  con  interventi  più  estesi  alla  sotto-struttura  stradale,  soprattutto  per  quelle  viabilità

pubbliche interferenti con la zone a verde dove è fortemente presente il “pino marittimo” essenza

predominante della fascia costiera.



Dall’approfondimento  definitivo  si  è  determinata  la  progettazione  esecutiva  delle  opere

composta dagli elaborati grafici di progetto: 

- Tavole grafiche di progetto ( dalla tav ark-1 alla tav ark-20 )

- Elaborati contabili di progetto ( analisi dei prezzi – elenco dei prezzi – computo metrico

lavori )

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche

- crono-programma dei lavori

- piano di sicurezza e di coordinamento e tavola grafica di sviluppo dei cantieri

- piano di manutenzione delle opere

- capitolato generale e speciale di appalto

b)-iter approvazione progettuale:

(nel presente punto vengono riepilogati tutti gli estremi di approvazione dell’iter progettuale di programmazione dell’opera e i precedenti

livelli di proigettazione approvati).

Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  220  del  15  ottobre  2019  si  è  proceduto

all’approvazione del progetto di fattibilità dell’opera di che trattasi, con approvazione del quadro

economico della spesa da stanziare per complessivi € 650.000,00.

Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  87  del  30  ottobre  2019  è  sto  approvato

l’aggiornamento  del  Programma  triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019  –  2020  –  2021  ed

aggiornamento  elenco  annuale  delle  opere  2019  ed  è  stata  inserita  apposita  scheda  di

identificazione del lavoro come previsto dalla normativa vigente sulla programmazione delle opere

pubbliche.

Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  88  del  30  ottobre  2019  si  è  proceduto

all’approvazione della variazione del  Bilancio di  Previsione 2019 – 2021 con inserimento delle

variazioni di bilancio necessarie al finanziamento e copertura del quadro economico necessario

all’attuazione dell’appalto.

Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  237  del  04  novembre  2019  si  è  proceduto

all’approvazione del  progetto definitivo dell’opera di  che trattasi,  con approvazione del  quadro

economico definitivo per complessivi € 650.000,00.

c)-descrizione attuazione intervento per lotti Funzionali

(nel presente punto viene descritta puntualmente l’attuazione dell’intervento complessivo nei vai lotti funzionali presenti e futuri).

La realizzazione dei lavori progettati e nel proseguo descritti, sarà attuata in un unico lotto

funzionale  senza  dover  dividere  l’intervento  complessivo,  proprio  per  la  sua  caratteristica

omogenea di intervento, senza demandare a successi lotti il completamento.

Nel futuro eventuali interventi, che non sono stati eseguiti in questa fase temporale di

attuazione,  saranno  progettai  e  realizzati  con  progetti  di  opera  pubblica  a  se  stanti  ed

indipendenti dal presente progetto, soprattutto per le viabilità che nopn sono state ricomprese in

questa prima fase temporale di attuazione progettuale.

c)-descrizione puntuale della soluzione selezionata:



(nel  presente  punto  viene  descritta  puntualmente  la  soluzione  progettuale  selezionata  e  date  le  indicazioni  preliminari  per  la
prosecuzione dell’iter progettuale).

Descrizione dettagliata e fattibilità dell’intervento:

L’intervento  nel  suo  complesso  sarà  attuato  all’interno  della  Frazione  di  Marina  di

Castagneto Carducci e nello specifico nelle seguenti viabilità: - Via Arno – Via Ticino – Via Tevere

per tratti  indipendenti  –  Via Carlo Alberto dalla  Chiesa –Via Firenze –  Via della  Pineta –  Via

Venezia – Via Tanaro – Incrocio stradale Via Milano / Via della Pineta / Via Puccini, interventi

relativi alla bonifica delle sedi stradali dalla radici dei pini con rifacimento della sottostruttura e

sovrastruttura stradale meglio descritti per singole viabilità nella prossima sezione della presente

relazione.

Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  delle  sedi  stradali  per  alcune  viabilità

extraurbane ed urbane della pianura costiera della Frazione di Donoratico sono così distinti: Via

del Baratto per tratto indipendente davanti al Parco Comunale le Tane per bonifica sede stradale

dalle radici di pino marittimo - Via dei Ceralti nel tratto compreso tra l’incrocio con la Sp 329 ed il

ponte sul Fosso dei Molini – Via dei Ceralti nel tratto centrale del suo sviluppo stradale – Via dei

Ceralti nel tratto compreso tra la Vai Greppo all’Olivo e l’incrocio con la Sp. Accattapane – Via del

Mercato all’interno del centro abitato di Donoratico per una parte con rifacimento completo della

sottostruttura e sovrastruttura stradale e per la parte conclusiva tra la Via G. Matteotti e la Sp n.

39 per rifacimento del tappeto di usura stradale – Strada Campo Renaio di sotto per tutta la sua

lunghezza  stradale  escluso  alcuni  tratti  non  ancora  del  tutto  deteriorati,  con  rifacimento

dell’attuale pavimentazione stradale – Via delle Ferruggini, per interventi localizzati per i tratti

stradali  più  necessari,  in  questa  viabilità  saranno  eseguiti  alcuni  interventi  di  rifacimento

completo della sede stradale per bonifica dalle radici di pino marittimo (in due punti ben distinti),

per la restante parte in alcuni tratti più urgenti sarà eseguito un intervento di rifacimento delle

pavimentazioni  stradali  ed  in  altri  tratti  un intervento  di  rifacimento  delle  banchine  stradali,

soprattutto nei tratti di restringimento delle carreggiata per facilitare uno scambio di marcia dei

veicoli in ambo i sensi di marcia. 

Infine per quanto riguarda l’intervento da realizzare nella zona urbana del Capoluogo, si

interverrà sulla Vai Bolgherese nel tratto finale per un singolo intervento localizzato e teso al

rifacimento completo della sede stradale e bonifica della stessa dalla radici di pino marittimo.

Specifica interventi:

Via Bolgherese tratto localizzato – Capoluogo di Castagneto Carducci:

Si prevede la realizzazione di un intervento di bonifica sede stradale dalle radici di pino per

uno  sviluppo  di  mq.  150,00,  mediante  scarifica  stradale,  scavo  e  rimozione  delle  radici,

rifacimento cassonetto stradale e rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per

uno  spessore  di  cm.  7  compressi,  con  sovrastante  tappeto  di  usura  0-10  in  conglomerato

bituminoso spessore cm 3 compresso.

Via dei Ceralti tratto tra sp 329 e ponte fosso dei Molini – Fraz. Donoratico:

Si prevede la realizzazione di un nuovo tappeto di usura 0-10 in conglomerato bituminoso

spessore cm 3 compresso a ripresa della sede stradale, per uno sviluppo di mq. 3.910,00.



Via dei Ceralti tratto centrale  – Fraz. Donoratico:

Si prevede la realizzazione della riprofilatura e rifacimento delle banchine stradali per uno

sviluppo lineare di circa 800,00 mt per ambo i sensi di marcia.

Via  dei  Ceralti  tratto  tra  Via  Greppo  all’Olivo  ed  incrocio  con  Sp  Accattapane  –  Fraz.
Donoratico:

Si prevede il rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore

di cm. 6 compressi, per uno sviluppo di mq. 3.451,50.

Via del Mercato  – Fraz. Donoratico:

Si prevede la realizzazione di un doppio intervento. Per la parte compresa tra Via Manzoni

e Via G. Matteotti il rifacimento completo della strada con mediante scarifica stradale, scavo e

rifacimento cassonetto stradale e rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per

uno  spessore  di  cm.  6  compressi,  con  sovrastante  tappeto  di  usura  0-10  in  conglomerato

bituminoso spessore cm 3 compresso, per uno sviluppo di mq. 1.156,00.

Mentre nel tratto finale compreso tra la Via G. Matteotti e incrocio con la Sp 39 si prevede

la realizzazione di un nuovo tappeto di usura 0-10 in conglomerato bituminoso spessore cm 3

compresso a ripresa della sede stradale, per uno sviluppo di mq. 884,00.

Strada Campo Renaio di Sotto – Fraz. Donoratico:

Si prevede il rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore

di  cm. 6 compressi,  per  uno sviluppo di  mq.  4.200,00 pari  ad uno sviluppo di  1.000,00 mt

andando  ad  escludere  i  tratti  stradali  pari  a  circa  200  mt  attualmente  in  buono  stato  di

conservazione.

Via Arno  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della strada mediante scarifica stradale, scavo e bonifica

del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale e rifacimento

della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno

sviluppo di mq. 1.435,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 205,00.

Via Ticino  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della strada mediante scarifica stradale, scavo e bonifica

del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale e rifacimento

della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno

sviluppo di mq. 478,50, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 87,00.

Via Tevere  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento per tratti indipendenti della strada mediante scarifica stradale,

scavo e bonifica del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale



e  rifacimento  della  pavimentazione  bitumata  con  bynder  0-20  per  uno  spessore  di  cm.  6

compressi,  per uno sviluppo di mq. 683,00, pari a sette tratti sul tratto principale e rifacimento

completo delle n. 3 traverse stradali.

Via Venezia  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della strada mediante scarifica stradale, scavo e bonifica

del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale e rifacimento

della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno

sviluppo di mq. 1.800,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 400,00.

Via Carlo Alberto dalla Chiesa  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della pavimentazione stradale mediante chiusura delle

buche  esistenti  e  consolidamento  del  cassonetto  stradale  e  rifacimento  della  pavimentazione

bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno sviluppo di mq. 690,00,

pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 115,00.

Via Tanaro  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della strada mediante scarifica stradale, scavo e bonifica

del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale e rifacimento

della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno

sviluppo di mq. 377,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 52,00.

Via Firenze  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento in due punti ben distinti della strada mediante scarifica stradale,

scavo e bonifica del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale

e  rifacimento  della  pavimentazione  bitumata  con  bynder  0-20  per  uno  spessore  di  cm.  6

compressi,  per uno sviluppo di mq. 120,46, pari ad uno sviluppo in lunghezza dei due punti di

intervento di mt. 50,00.

Incrocio Via Milano / Via Della Pineta / Via Puccini  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo dell’incrocio stradale mediante scarifica stradale, scavo e

bonifica  del  cassonetto  dalle  radici  di  pino  marittimo,  con  rifacimento  cassonetto  stradale  e

rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,

per uno sviluppo di mq. 389,70, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 72,00.

Via della Pineta  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento completo della pavimentazione stradale mediante il rifacimento

della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 6 compressi,  per uno

sviluppo di mq. 3.000,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 1.000,00 con realizzazione



della larghezza di pavimentazione pari a mt. 3,00, lasciando 1,50 di banchine stradali in sinistra e

destra  stradale  per  tutto  lo  sviluppo  lineare  e  permettere  un  miglior  deflusso  e  scarico  a

percolazione naturale  delle acque piovane.

Via delle Pievi tra incrocio con II stradone di Cerreta ed incorcio con Sp Accattapane – Fraz.
Donoratico:

Si prevede il rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore

di cm. 6 compressi, per uno sviluppo di mq. 5.760,00, pari ad uno sviluppo di intervento di circa

1.280,00 mt lasciando fuori i tratti attualmente in buono stato di manutenzione.

Via delle Ferruggini – Fraz. Donoratico:

Si prevede il rifacimento della pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore

di cm. 6 compressi, per uno sviluppo di mq. 4.480,00, pari ad uno sviluppo di intervento di circa

1.120,00 mt lasciando fuori i tratti attualmente in buono stato di manutenzione, in aggiunta si

prevede la realizzazione delle banchine stradali  in destra e sinistra stradale per uno sviluppo

lineare di circa 860,00 mt. ha conclusione si prevede in due punti ben distinti il rifacimento per

tratti indipendenti della sede stradale mediante scarifica stradale, scavo e bonifica del cassonetto

dalle  radici  di  pino  marittimo,  con  rifacimento  cassonetto  stradale  e  rifacimento  della

pavimentazione bitumata con bynder 0-20 per uno spessore di cm. 8 compressi,  per uno sviluppo

di mq. 160,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza di mt. 40,00.

Via del Baratto  – Fraz. Marina di Castagneto Carducci:

Si prevede il rifacimento in due punti ben distinti della strada mediante scarifica stradale,

scavo e bonifica del cassonetto dalle radici di pino marittimo, con rifacimento cassonetto stradale

e  rifacimento  della  pavimentazione  bitumata  con  bynder  0-20  per  uno  spessore  di  cm.  7

compressi,  per uno sviluppo di mq. 60,00, pari ad uno sviluppo in lunghezza dei due punti di

intervento di mt. 10,00.

Esito delle indagini definitive ambientali – geologiche – geotecniche – archeologiche – idrogeologiche ed

idrauliche:

Dalla fase di studio definitivo del progetto, si può determinare che le aree interessate dagli

interventi,  non  ricadono  in  particolari  zone  ad  elevato  pregio  e/o  interesse  strategico  ai  fini

ambientali, e non si trovano all’interno del sistema di interesse paesaggistico come riscontrabile

dalla tavola grafica arck-1, ad esclusione della Via Firenze e di Via della Pineta le quali sono

inserite nel vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del Dlgs n. 42/2004 come riscontrabile dallo

stralcio  del  PIT  .  In  riferimento  a  tali  viabilità  comunque,  sulla  base  di  quanto  stabilito

dall’allegato A del DPR n. 31/2017 – e precisamente dal punto A.10 gli interventi da eseguire

rientrano  tra  quelli  esclusi  dall’acquisizione  dell’autorizzazione  paesaggistica  e  paesaggistica

semplificata.



Le viabilità oggetto di intervento ricadono nella perimetrazione del rischio elevato o molto

elevato  ai  fini  idraulici,  come previsto  dal  P.G.R.A.  della  Regione Toscana,  ma in  merito  agli

interventi da eseguire anche in questo caso si va ad operare su viabilità urbane esistenti in zone

già antropizzate dall’opera di trasformazione urbanistica, senza aumento o implementazione del

carico urbanistico ai fini di incidenza sul rischio idraulico.

A tale scopo ai fini progettuali il presente progetto non ha necessità di essere supportato

da  nessun  studio  geologico  o  geotecnico  in  quanto  si  inserisce  in  un  contesto  urbano  già

antropizzato e non sono presenti lavorazioni che comportano scavi a profondità elevate, ma a

quote già raggiunte in passato con le reti impiantistiche presenti e con la realizzazione del piano di

appoggio fondale della piattaforma stradale.

Da un punto di vista ambientale, per le viabilità della Frazione di Marina di Castagneto

Carducci,  laddove  si  dovrà  intervenire  sulla  sotto  struttura  stradale  per  poter  procedere  alla

rimozione della parte più superficiale delle radici dei pini, l’intervento non andrà a precludere

nessun aspetto ambientale della situazione ante intervento e soprattutto l’asportazione delle radici

superficiali  delle  essenze  interessate  non  creerà  nessun pregiudizio  di  tenuta  e  di  vita  delle

essenze stesse, in quanto le radici strutturali del sistema di tenuta delle piante, quelle poste a

quota più profonda non saranno in nessuna maniera alterate e/o intaccate dall’intervento.

Esito  degli  accertamenti  in  ordine  ai  vincoli  di  natura  storica,  artistica,  paesaggistica  o  di  altra  natura

interferenti sulle aree oggetto di intervento:

Da un punto di vista archeologico dai documenti urbanistici comunali, dalle tavole allegate

allo  strumento urbanistico vigente come riscontrabile  dalla  tavola grafica Arck-1,  le  aree non

risultano essere posizionate all’interno di aree assoggettate a vincoli archeologici e/o ad aree per

cui insiste l’interesse archeologico.

Da  un  punto  di  vista  storico  ed  artistico  le  aree  oggetto  di  intervento,  per  la  loro

conformazione  e  struttura  architettonica  –  tecnica,  sono  ricomprese  all’interno  di  zone  già

urbanizzate, mentre da un punto di vista storico dalle ricerca eseguita nei vari archivi comunali e

della Soprintendenza di Pisa non risultano conosciuti al sottoscritto nessun tipo di vincolo storico

e/o di particolare evento storico collegato a dette viabilità.

Aspetti funzionali ed interrazionali:

Gli interventi oggetto della presente progettazione in definitiva stesura, come previsto dal

D.Lgs n. 50/2017, con le procedure di cui al D.P.R. n. 207/2010, nascono e si rendono necessari

per addivenire al soddisfacimento dei seguenti aspetti: 

- interventi localizzati di manutenzione straordinaria alla sovrastrutture e sotto-strutture

delle pavimentazioni stradali al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e

di esercizio delle viabilità;

Accertamento  in  ordine  alla  disponibilità  delle  aree  ed  immobili  da  utilizzare,  alle  relative  modalità  di

acquisizione, ai prevedibili oneri:

Per quanto riguarda l’intervento da realizzare le aree su cui si  sviluppa tutta l’area di

occupazione  delle  piattaforme  stradali  pubbliche  sono  di  completa  ed  esclusiva  proprietà



dell’Amministrazione  comunale  come  viabilità  pubblica  ed  aree  assimilate  facenti  parte  della

sovrastruttura stradale.

Accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti:

Durante l’esecuzione degli interventi  di bonifica delle sottostrutture stradali,  laddove si

dovrà bonificare al piattaforma dall’invasione delle radici dei pini, si eseguiranno scavi a quote

comprese tra 30 e 40 cm di profondità dal piano stradale e probabilmente si andrà ad interferire

con le derivazioni degli allacci alle singole utenze, cercando di ripulire le stesse dalle radici e

laddove necessario ripristinare eventuali danneggiamenti causati negli anni dalla radici stesse,

mentre  per  le  viabilità  dove  si  eseguiranno  interventi  di  risagomatura  delle  pavimentazioni

esistenti, non ci sarà nessuna interferenza con i sotto servizi tecnologici.

Accertamento  in  ordine  alle  interferenze  con  pubblici  servizi  presenti  lungo  il  tracciato,  la  proposta  di

soluzione ed i prevedibili oneri:

Come riscontrabile dalle tavole grafiche di localizzazione gli interventi saranno eseguiti a

quote non interferenti con le condotte principali,  ma con le derivazioni di allaccio alle singole

utenze, laddove comunque si procederà ad effettuare scavi stradali di qualunque genere a  quote

inferiori a 30 – 40 cm dal piano stradale attuale, gli stessi saranno preceduti dalla richiesta di

segnalazione, dei sotto servizi presenti alle varie aziende di erogazione e gestione della telefonia –

reti e fibre ottiche – rete acquedotto/gas/fognatura pubblica.

Cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di

progettazione, approvazione, affidamento esecuzione e collaudo:

Ad  avvenuta  approvazione  del  presente  livello  di  progettazione,  sarà  dato  corso

all’approvazione della progettazione esecutiva, successivo avvio della procedura di aggiudicazione

del contratto dei lavori, per poter addivenire alla consegna del cantiere all’Operatore Economico

affidatario dei lavori tra la fine di dicembre 2019 e la metà del mese di gennaio 2020. Per il mese

di febbraio 2020 apertura cantieri ed inizio intervento da concludere entro al fine del mese di

luglio 2020.

Indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti:

Le varie zone di intervento hanno tutte accesso dalla viabilità pubblica esistente, senza

quindi dover creare interferenze di accesso con proprietà private.

Per quanto riguarda la manutenzione delle stesse  si rimanda al piano di manutenzione

delle opere allegato alla progettazione esecutiva, il quale dovrà essere attuato con l’arco temporale

previsto per la manutenzione in corretto stato conservativo delle sovrastrutture stradali stesse.

c)-aspetti economici e finanziari:

(nel  presente punto vengono riportati  i  calcoli  estimativi  giustificativi  della  spesa,  l’eventuale  articolazione dell’intervento  in  stralci
funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete, quadro economico, sintesi delle forme e fonti di finanziamento
per la copertura della spesa).

Calcoli estimativi e giustificativi della spesa:



Come determinato dal  Computo metrico estimativo delle  opere  l’importo complessivo

delle opere ammonta ad € 520.608,06 con al seguente ripartizione economica:

- Via dei Ceralti € 73.054,61

- Via del Mercato € 54.437,97

- Strada campo Renaio di Sotto € 45.289,36

- Via Bolgherese € 6.060,51

- Via Arno € 44.552,46

- Via Ticino € 14.856,16

- Via Tevere € 21.219,37

- Via Carlo Alberto dalla Chiesa € 9.328,00

- Via Firenze € 11.332,48

- Strada delle Ferruggini € 59.165,20

- Via della Pineta € 34.110,00

- Via Venezia € 55.884,60

- Via Tanaro € 11.704,73

- Incr. Via Milano/Via della Pineta/Via Puccini € 12.098,99

- Via delle Pievi € 65.543,40

- Via del Baratto € 1.970,22

 Si rimanda comunque alla definizione degli aspetti esecutivi ed attuativi dell’intervento

alle varie fasi attuative previste.

Quadro Economico:

Ai fini della quantificazione in via definitiva del quadro economico del progetto esecutivo

complessivo che si dovrà sostenere per l’intera cantierizzazione delle opere si riporta un quadro

economico di progetto in esecutiva stesura, con la seguente ripartizione:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO DEI LAVORI

(A) Importo dei lavori comprensivo di manodopera € 520.608,06 di cui
- (A1) Importo lavori edili a misura € 446.519,65
- (A2) Importo MDO sui lavori € 74.088,41 – 14,231 %
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 520.608,06

(B) Importo per attuazione piano della sicurezza:
- Costi speciali per piano della sicurezza € 3.104,68
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 3.104,68 non soggetti a ribasso

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A+B) € 523.712,74

(C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:
- C.01 lavori in economia € 0,00
- C.02 rilievi accert. ed indagini € 0,00
- C.03 allacciamenti pubblici servizi € 0,00
- C.04 varianti entro il 10 % di (A) compreso Iva al 10 % € 0,00
- C.05 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00



- C.06 accantonamento € 196,21
- C.07 incentivo di cui art. 113, comma 2 D.Lvo n. 50/2016 (2 % di A+B) € 10.474,25
- C.08 eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
- C.09 spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche, contributo

ANAC per procedura di aggiudicazione € 400,00
- C.10 spese per accert.ti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico

Amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici € 0,00
- C.11 Iva al 22 % su (A+B) € 115.216,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 126.287,26

TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO OPERA €  650.000,00

Sintesi delle tavole grafiche principali di intervento e relative al progetto definitivo:

A corredo e  supporto  della  presente  relazione si  allegano tutti  gli  elaborati  grafici  del

progetto esecutivo richiamati nelle premesse del presente elaborato.

Il Progettista

 (Geom. Mirco Bicchielli)
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