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Relazione geotecnica 
 
 
Progetto: Piazzale Curiel / muratura interna 
 
Comune: di Castagneto Carducci 
Progettista: ing. Pierluigi Roffi 
 

Dati 
 
 

Geometria profilo terreno a monte del muro 
 
Simbologia adottata 
(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto) 
 

n° numero ordine del punto 
X ascissa del punto espressa in [m] 
Y ordinata del punto espressa in [m] 

A inclinazione del tratto espressa in [°] 
 

n° X Y A 

  [m] [m] [°] 

1 0,00 -1,30 0.000 

2 14,00 -1,30 0.000 

 
Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0.000 [°] 
 
 

Descrizione terreni 
 
Parametri di resistenza 
 
Simbologia adottata 
n° Indice del terreno 
Descr Descrizione terreno 

 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
s Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
 Angolo d'attrito interno espresso in [°] 
 Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°] 
c Coesione espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione terra-muro espressa in [kg/cmq] 
Per calcolo portanza con il metodo di Bustamante-Doix 

Cesp Coeff. di espansione laterale (solo per il metodo di Bustamante-Doix) 
l Tensione tangenziale limite, espressa in [kg/cmq] 
 

n° Descr  sat   c ca Cesp l   

    [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq]   [kg/cmq]   

1 Terreno 1 1850,00 2000,00 36.000 24.000 0,17 0,09       

2 Terreno 2 2000,00 2100,00 45.000 28.000 0,00 0,00       

 
 

Stratigrafia 
 
Simbologia adottata 
n° Indice dello strato 

H Spessore dello strato espresso in [m] 
 Inclinazione espressa in [°] 
Terreno Terreno dello strato 

Kwn, Kwt Costante di Winkler normale e tangenziale alla superficie espressa in Kg/cm2/cm 
Per calcolo pali (solo se presenti) 
Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm2/cm 
Ks Coefficiente di spinta 
Cesp Coefficiente di espansione laterale (per tutti i metodi tranne il metodo di Bustamante-Doix) 
Per calcolo della spinta con coeff. di spinta definiti (usati solo se attiva l'opzione 'Usa coeff. di spinta da strato') 

Kststa, Kstsis Coeff. di spinta statico e sismico 
 

n° H  Terreno Kwn Kwt Kw Ks Cesp Kststa Kstsis 

  [m] [°]   [Kg/cm3] [Kg/cm3] [Kg/cm3]         

1 7,00 0.000 Terreno 1 1.000 0.330 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

2 4,50 0.000 Terreno 2 1.000 0.330 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 
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Fig. 1 - Stratigrafia   

 

Risultati 
 
 

Verifiche geotecniche 
 
 

Quadro riassuntivo coeff. di sicurezza calcolati 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice/Tipo combinazione 
S Sisma (H: componente orizzontale, V: componente verticale) 
FSSCO Coeff. di sicurezza allo scorrimento 
FSRIB Coeff. di sicurezza al ribaltamento 
FSQLIM Coeff. di sicurezza a carico limite 
FSSTAB Coeff. di sicurezza a stabilità globale 
FSHYD Coeff. di sicurezza a sifonamento 
FSUPL Coeff. di sicurezza a sollevamento 
 

Cmb Sismica FSSCO FSRIB FSQLIM FSSTAB FSHYD FSUPL 

1 - STR (A1-M1-R3)    3.983     49.691       

2 - STR (A1-M1-R3) H + V   4.240     49.792       

3 - STR (A1-M1-R3) H - V   4.367     51.929       

4 - STR (A1-M1-R3)    5.103     38.783       

5 - STR (A1-M1-R3)    4.170     47.458       

6 - STR (A1-M1-R3)    4.916     40.261       

7 - GEO (A2-M2-R2)          2.276     

8 - GEO (A2-M2-R2) H + V         2.663     

9 - GEO (A2-M2-R2) H - V         2.673     

10 - EQU (A1-M1-R3)      4.994         

11 - EQU (A1-M1-R3) H + V     2.308         

12 - EQU (A1-M1-R3) H - V     2.288         

 
 

Verifica a scorrimento fondazione 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione 

Rsa Resistenza allo scorrimento per attrito, espresso in [kg] 
Rpt Resistenza passiva terreno antistante, espresso in [kg] 

Rps Resistenza passiva sperone, espresso in [kg] 
Rp Resistenza a carichi orizzontali pali (solo per fondazione mista), espresso in [kg] 
Rt Resistenza a carichi orizzontali tiranti (solo se presenti), espresso in [kg] 

R Resistenza allo scorrimento (somma di Rsa+Rpt+Rps+Rp), espresso in [kg] 
T Carico parallelo al piano di posa, espresso in [kg] 
FS Fattore di sicurezza (rapporto R/T) 
 

n° Rsa Rpt Rps Rp Rt R T FS 

  [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   

1 - STR (A1-M1-R3) 11764 0 0 -- -- 11764 2953   3.983 

2 - STR (A1-M1-R3)  H + V 11740 0 0 -- -- 11740 2769   4.240 

3 - STR (A1-M1-R3)  H - V 11257 0 0 -- -- 11257 2578   4.367 

4 - STR (A1-M1-R3) 15073 0 0 -- -- 15073 2953   5.103 

5 - STR (A1-M1-R3) 12317 0 0 -- -- 12317 2953   4.170 

6 - STR (A1-M1-R3) 14519 0 0 -- -- 14519 2953   4.916 
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Verifica a carico limite 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione 

N Carico normale totale al piano di posa, espresso in [kg] 
Qu carico limite del terreno, espresso in [kg] 
Qd Portanza di progetto, espresso in [kg] 

FS Fattore di sicurezza (rapporto tra portanza di progetto e carico agente al piano di posa) 
 

n° N Qu Qd FS 

  [kg] [kg] [kg]   

1 - STR (A1-M1-R3) 22125 1099410 785293   49.691 

2 - STR (A1-M1-R3)  H + V 22080 1099410 916175   49.792 

3 - STR (A1-M1-R3)  H - V 21171 1099410 916175   51.929 

4 - STR (A1-M1-R3) 28348 1099410 785293   38.783 

5 - STR (A1-M1-R3) 23166 1099410 785293   47.458 

6 - STR (A1-M1-R3) 27307 1099410 785293   40.261 

 
 

Dettagli calcolo portanza 
 
Simbologia adottata 
n° Indece combinazione 
Nc, Nq, N Fattori di capacità portante 
ic, iq, i Fattori di inclinazione del carico 
dc, dq, d Fattori di profondità del piano di posa 
gc, gq, g Fattori di inclinazione del profilo topografico 
bc, bq, b Fattori di inclinazione del piano di posa 
sc, sq, s Fattori di forma della fondazione 
pc, pq, p Fattori di riduzione per punzonamento secondo Vesic 
r Fattori per tener conto dell'effetto piastra. Per fondazioni che hanno larghezza maggiore di 2 m, il terzo termine della formula trinomia 0.5BN viene moltiplicato per 

questo fattore 
D Affondamento del piano di posa, espresso in [m] 

B' Larghezza fondazione ridotta, espresso in [m] 
H Altezza del cuneo di rottura, espresso in [m] 
 Peso di volume del terreno medio, espresso in [kg/mc] 
 Angolo di attrito del terreno medio, espresso in [°] 
c Coesione del terreno medio, espresso in [kg/cmq] 
Per i coeff. che in tabella sono indicati con il simbolo '--' sono coeff. non presenti nel metodo scelto (Terzaghi). 
 

n° Nc 
Nq 

N 

ic 
iq 

i 

dc 
dq 

d 

gc 
gq 

g 

bc 
bq 

b 

sc 
sq 

s 

pc 
pq 

p 

r D B' 
H 

  c 

                  [m] [m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] 

1 172.285 
173.285 
338.128 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

1.000 
1.000 
1.000 

-- 
-- 
-- 

1.000 0,90 1,40 
0,70 

2000 45.00 0,00 

2 172.285 

173.285 
338.128 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

1.000 

1.000 
1.000 

-- 

-- 
-- 

1.000 0,90 1,40 

0,70 

2000 45.00 0,00 

3 172.285 

173.285 
338.128 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

1.000 

1.000 
1.000 

-- 

-- 
-- 

1.000 0,90 1,40 

0,70 

2000 45.00 0,00 

4 172.285 
173.285 

338.128 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

1.000 
1.000 

1.000 

-- 
-- 

-- 

1.000 0,90 1,40 
0,70 

2000 45.00 0,00 

5 172.285 
173.285 

338.128 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

-- 
-- 

-- 

1.000 
1.000 

1.000 

-- 
-- 

-- 

1.000 0,90 1,40 
0,70 

2000 45.00 0,00 

6 172.285 
173.285 
338.128 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

1.000 
1.000 
1.000 

-- 
-- 
-- 

1.000 0,90 1,40 
0,70 

2000 45.00 0,00 

 
 

Verifica a ribaltamento 
 
Simbologia adottata 
n° Indice combinazione 
Ms Momento stabilizzante, espresso in [kgm] 

Mr Momento ribaltante, espresso in [kgm] 
FS Fattore di sicurezza (rapporto tra momento stabilizzante e momento ribaltante) 
La verifica viene eseguita rispetto allo spigolo inferiore esterno della fondazione 
 

n° Ms Mr FS 

  [kgm] [kgm]   

10 - EQU (A1-M1-R3) 15453 3094   4.994 

11 - EQU (A1-M1-R3)  H + V 15392 6668   2.308 

12 - EQU (A1-M1-R3)  H - V 14801 6470   2.288 
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Verifica stabilità globale muro + terreno 
 
Simbologia adottata 
Ic Indice/Tipo combinazione 
C Centro superficie di scorrimento, espresso in [m] 
R Raggio, espresso in [m] 

FS Fattore di sicurezza 
 

Ic C R FS 

  [m] [m]   

7 - GEO (A2-M2-R2) -2,00; 0,00 7,90   2.276 

8 - GEO (A2-M2-R2)  H + V -2,00; 0,00 7,90   2.663 

9 - GEO (A2-M2-R2)  H - V -2,00; 0,00 7,90   2.673 

 
 

Dettagli strisce verifiche stabilità 
 
Simbologia adottata 
Le ascisse X sono considerate positive verso monte 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 

Origine in testa al muro (spigolo contro terra) 
W peso della striscia espresso in [kg] 
Qy carico sulla striscia espresso in [kg] 

 angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in [°] (positivo antiorario) 
 angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 

b larghezza della striscia espressa in [m] 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kg/cmq] 
Tx; Ty Resistenza al taglio fornita dai tiranti in direzione X ed Y espressa in [kg/cmq] 
 
Combinazione n° 7 - GEO (A2-M2-R2) 
 

n° W Qy b   c u Tx; Ty 

  [kg] [kg] [m] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 

1 774 0 5,81 - 0,49 73.809 30.167 0,14 0,000   

2 2002 0 0,49 63.683 30.167 0,14 0,000   

3 2795 0 0,49 56.420 30.167 0,14 0,000   

4 3405 0 0,49 50.386 30.167 0,14 0,000   

5 3901 0 0,49 45.054 30.167 0,14 0,000   

6 4316 0 0,49 40.186 30.167 0,14 0,000   

7 4667 0 0,49 35.648 30.167 0,14 0,000   

8 4965 0 0,49 31.357 30.167 0,14 0,000   

9 5221 0 0,49 27.255 38.660 0,00 0,000   

10 5449 0 0,49 23.300 38.660 0,00 0,000   

11 6208 0 0,49 19.460 38.660 0,00 0,000   

12 7004 0 0,49 15.710 38.660 0,00 0,000   

13 8711 0 0,49 12.027 38.660 0,00 0,000   

14 2022 0 0,49 8.395 38.660 0,00 0,000   

15 1316 0 0,49 4.796 38.660 0,00 0,000   

16 1342 0 0,49 1.216 38.660 0,00 0,000   

17 1337 0 0,49 -2.359 38.660 0,00 0,000   

18 1302 0 0,49 -5.943 38.660 0,00 0,000   

19 1236 0 0,49 -9.551 38.660 0,00 0,000   

20 1138 0 0,49 -13.198 38.660 0,00 0,000   

21 1007 0 0,49 -16.900 38.660 0,00 0,000   

22 842 0 0,49 -20.677 38.660 0,00 0,000   

23 639 0 0,49 -24.550 38.660 0,00 0,000   

24 401 0 0,49 -28.548 30.167 0,14 0,000   

25 134 0 -6,51 - 0,49 -31.746 30.167 0,14 0,000   
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Combinazione n° 8 - GEO (A2-M2-R2)  H + V 
 

n° W Qy b   c u Tx; Ty 

  [kg] [kg] [m] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 

1 774 0 5,81 - 0,49 73.809 36.000 0,17 0,000   

2 2002 0 0,49 63.683 36.000 0,17 0,000   

3 2795 0 0,49 56.420 36.000 0,17 0,000   

4 3405 0 0,49 50.386 36.000 0,17 0,000   

5 3901 0 0,49 45.054 36.000 0,17 0,000   

6 4316 0 0,49 40.186 36.000 0,17 0,000   

7 4667 0 0,49 35.648 36.000 0,17 0,000   

8 4965 0 0,49 31.357 36.000 0,17 0,000   

9 5221 0 0,49 27.255 45.000 0,00 0,000   

10 5449 0 0,49 23.300 45.000 0,00 0,000   

11 6208 0 0,49 19.460 45.000 0,00 0,000   

12 7004 0 0,49 15.710 45.000 0,00 0,000   

13 8711 0 0,49 12.027 45.000 0,00 0,000   

14 2022 0 0,49 8.395 45.000 0,00 0,000   

15 1316 0 0,49 4.796 45.000 0,00 0,000   

16 1342 0 0,49 1.216 45.000 0,00 0,000   

17 1337 0 0,49 -2.359 45.000 0,00 0,000   

18 1302 0 0,49 -5.943 45.000 0,00 0,000   

19 1236 0 0,49 -9.551 45.000 0,00 0,000   

20 1138 0 0,49 -13.198 45.000 0,00 0,000   

21 1007 0 0,49 -16.900 45.000 0,00 0,000   

22 842 0 0,49 -20.677 45.000 0,00 0,000   

23 639 0 0,49 -24.550 45.000 0,00 0,000   

24 401 0 0,49 -28.548 36.000 0,17 0,000   

25 134 0 -6,51 - 0,49 -31.746 36.000 0,17 0,000   

 
 
 
 
 
Combinazione n° 9 - GEO (A2-M2-R2)  H - V 
 

n° W Qy b   c u Tx; Ty 

  [kg] [kg] [m] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] 

1 774 0 5,81 - 0,49 73.809 36.000 0,17 0,000   

2 2002 0 0,49 63.683 36.000 0,17 0,000   

3 2795 0 0,49 56.420 36.000 0,17 0,000   

4 3405 0 0,49 50.386 36.000 0,17 0,000   

5 3901 0 0,49 45.054 36.000 0,17 0,000   

6 4316 0 0,49 40.186 36.000 0,17 0,000   

7 4667 0 0,49 35.648 36.000 0,17 0,000   

8 4965 0 0,49 31.357 36.000 0,17 0,000   

9 5221 0 0,49 27.255 45.000 0,00 0,000   

10 5449 0 0,49 23.300 45.000 0,00 0,000   

11 6208 0 0,49 19.460 45.000 0,00 0,000   

12 7004 0 0,49 15.710 45.000 0,00 0,000   

13 8711 0 0,49 12.027 45.000 0,00 0,000   

14 2022 0 0,49 8.395 45.000 0,00 0,000   

15 1316 0 0,49 4.796 45.000 0,00 0,000   

16 1342 0 0,49 1.216 45.000 0,00 0,000   

17 1337 0 0,49 -2.359 45.000 0,00 0,000   

18 1302 0 0,49 -5.943 45.000 0,00 0,000   

19 1236 0 0,49 -9.551 45.000 0,00 0,000   

20 1138 0 0,49 -13.198 45.000 0,00 0,000   

21 1007 0 0,49 -16.900 45.000 0,00 0,000   

22 842 0 0,49 -20.677 45.000 0,00 0,000   

23 639 0 0,49 -24.550 45.000 0,00 0,000   

24 401 0 0,49 -28.548 36.000 0,17 0,000   

25 134 0 -6,51 - 0,49 -31.746 36.000 0,17 0,000   
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Fig. 2 - Stabilità fronte di scavo - Cerchio critico  (Combinazione n° 7) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Data 12/2021 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                   Il tecnico incaricato 

                                                                                       ing. Pierluigi Roffi 

 

 

 


