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Io sbarco della scala lato via Cairoli e la muratura 
in pietra faccia a vista interna (doc. agli atti a.o.). 
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elevato del parapetto interno 
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pietrame faccia—visto 

elevato della porzione di muratura lato valle con la iesione da risarcire : 
stato di progetto. 
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Comune di Castagneto Carducci 

Provincia di Livorno 

via G.Carducci civ.1 57022 Castagneto Carducci 

tel. 0565 778111 P.I. 00121280499 

Dott. ing. Pierluigi Roffi, via Beatrice Affiata 	25, 57027 San Vincenzo (LI) 
tel.f.0565 703838 m3467524446 p.i. 00896620499 

Oggetto: 	intervento di riqualificazione del Piazzale E.Curiel in Castagneto Carducci - 2° stralcio. 
Progetto esecutivo. 
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Il tecnico incaricato 

firmata 	digitalmente 	da 	Pierluigi 	Roffi 
Ordine 	Ingegneri 	Livorno 

Ingegnere sez.A 1151 scala di accesso dalla via Cairoli sezione sul muro interno (a circa 3m dallo spigolo 

sud, come da sondaggio eseguito dal geologo) : il 
paramento murario prosegue fino ad almeno quota 
720cm dalla testa dello stesso(imposta del parapetto). 

(La larghezza indicata —1,40m1— è stimato.) 

Ly 	elevato della porzione di muratura lato valle con la lesione da risarcire: 
stato ante—operam. 

PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO. 

La cucitura di lesioni su muratura faccia a vista può essere effettuata mediante barre 

elicoidali in acciaio inox AISI 36 ad altissima resistenza MAPEI STEEL DRY 316 innestate 

a secco e disposte in maniera incrociata e sfalsata lungo la lesione. 

Prima di eseguire la cucitura, in funzione dell'entità della lesione, è possibile eseguire 

l'iniezione. Terminata tale operazione, si procede come di seguito descritto: 

• Partire da un lato della muratura interessata dalla lesione e realizzare dei fori 

pilota di diametro minore a quello della barra elicoidale che verrà installata, sino 

ad intercettare l'altro lato. 

• Rimuovere tutto il materiale incoerente presente all'interno dei fori mediante 

aria compressa. 

• Innestare, per ogni foro realizzato, la barra MAPEI STEEL DRY 316 all'interno del 

foro mediante l'apposito Mandrino per Mapei Steel che dovrà essere installato su 

trapano con attacco SDS. La barra verrà inserita attraverso percussione dentro al 

pre-foro fino a completo inserimento della stessa. In funzione della lunghezza della 

barra elicoidale è possibile prevedere l'impiego delle Prolunghe per Mapei Steel. 

• La barra verrà innestata fino alla completa infissione della stessa. 

• Stuccare, una volta terminato l'inserimento della barra elicoidale, con malta 

PLANITOP I-IDM RESTAURO. 


