
VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

A SFERA

Le valvole a 2-vie combinate riuniscono in un solo corpo valvola:

· controllo della portata volumetrica,

· regolazione della pressione differenziale per compensare le variazioni di pressione nella rete idraulica,

· preregolazione per la definizione della massima portata necessaria

· prese di pressione per la misura della pressione differenziale
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VALVOLE DI

INTERCETTAZIONE A

SFERA - TIPICO

VALVOLA DI BY-PASS

DIFFERENZIALE

VALVOLA DI BY-PASS

DIFFERENZIALE

TUBAZIONI DA TELERISCALDAMENTO INTERRATE - TIPICO

Tubazione composita fibrorinforzata con tecnologia FASER preisolata con

schiuma rigida poliuretanica avente densità maggiore di 60kg/mc e tubo esterno

in PEAD.

La tubazione è costituita da PP-R / FASER / PP-R - SDR9

Conforme UNI EN ISO 15874

DN25 - De Ø90 mm

TUBAZIONI INTERNE SOTTO

PAVIMENTO - TIPICO

Tubazioni in multistrato PE-XB / AL / PE-XB rivestito.

Conforme UNI EN ISO 21003

Di Ø12 mm

De Ø16 mm

Spessore isolante 6 mm
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COLLETTORE DI MANDATA

COMPLETO DI DETENTORI DI

PREREGOLAZIONE PORTATA

COLLETTORE DI RITORNO

COMPLETO DI VALVOLE DI

INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI

SFIATO MANUALE

NOTE GENERALI

TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'APPALTATORE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

PER LA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI VEDERE QUANTO RIPORTATO SULLA TAVOLA DEL

PROGETTO ACHITETTONICO

TUTTE LE DIMENSIONI DEI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO IN POLLICI O MILLIMETRI
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PER LA LEGENDA E LE SCHEDE APPARECCHIATURE VEDI TAVV. IM.TAV.01-02

SOLETTA

DISPOSITIVO

ANTI-VIBRANTE A MOLLA

BARRA FILETTATA

DI SOSTEGNO

DADO DI BLOCCAGGIO

BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO

MATERASSINO

ISOLAMENTO ACUSTICO

CONTROVENTATURA DIAGONALE

TIPICA. SU 4 LATI

RECUPERTORE DI CALORE

TUTTI GLI STAFFAGGI SARANNO ANTISISMICI E REALIZZATI IN ACCIAIO ZINCATO. TUTTI I PROFILI DEI SUPPORTI

SONO INDICATIVI. IL DIMENSIONAMENTO DEI SUPPORTI SARA' A CARICO DELL'APPALTATORE IN BASE AL CARICO

DA SOSTENERE. TUTTI I DISEGNI ESECUTIVI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A PREVENTIVA APPROVAZIONE
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09 - PARTICOLARE ANCORAGGIO RECUPERATORE DI CALORE

TASSELLO AD ESPANSIONE

SOLETTA

PIASTRA DI COLLEGAMENTO

CON DADI M12

CONTROVENTI IN ACCIAIO

ZINCATO - TIPICO SU 4 LATI

BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO

VENTILCONVETTORE A

CASSETTA SOSPESO

PANNELLO CONTROSOFFITTO

TUTTI GLI STAFFAGGI SARANNO ANTISISMICI E REALIZZATI IN ACCIAIO ZINCATO. TUTTI I PROFILI DEI SUPPORTI

SONO INDICATIVI. IL DIMENSIONAMENTO DEI SUPPORTI SARA' A CARICO DELL'APPALTATORE IN BASE AL CARICO

DA SOSTENERE. TUTTI I DISEGNI ESECUTIVI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A PREVENTIVA APPROVAZIONE
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