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VALUTAZIONE PREVISIONALE  
DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO 

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Realizzazione di nuovo capannone ad uso 
magazzino in stabilimento esistente per attività di 

conservificio nel Comune di Castagneto Carducci (LI) 
 
 
COMMITTENTE/TITOLARE:  

Soc. Dispensa di Campagna S.r.l. 

 

 

UBICAZIONE ATTIVITA’: 

Loc. Badia, 252/A – Fraz. Donoratico – Castagneto Carducci (LI) 

 
 
Il Tecnico: Ing. Carlo Carra – Via Circonvallazione, 29 – Cecina (LI) 
 
 
 
Cecina, 15/10/2020 
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 1)      DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 

L’oggetto della presente relazione per la valutazione previsionale di impatto acustico e di clima 

acustico risulta essere la realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato che verrà adibito ad 

uso magazzino all’interno dello stabilimento esistente in cui si esercita l’attività di conservificio, sita 

in Donoratico, Loc. Badia, 252/A, nel Comune di Castagneto Carducci. 

L’unità immobiliare è proprietà della Soc. La Dispensa di Campagna S.r.l. che risulta essere anche 

il Committente e Titolare dell’attività di conservificio. 

La presente relazione è redatta secondo quanto previsto dalla Legge Quadro n. 447/95, dalla L.R. 

n. 89/98 e dal D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 e successive integrazioni e modifiche, oltre a norme 

ad esse collegate. 

Dopo la realizzazione del nuovo edificio, la committenza dovrà verificare in situ quanto sarà 

emerso dalla presente valutazione previsionale, rispetto anche a quanto verrà autorizzato dal 

Comune di Castagneto Carducci. 

Gli orari di funzionamento dell’attività sono dalle ore 06:00 alle ore 19:00 nel periodo che va da 

novembre a luglio e dalle ore 06:00 alle ore 22:00 nel periodo dell’anno restante. 

Lo studio della presente relazione è stato redatto basandosi anche su informazioni fornite dal 

titolare dell'attività, che si assume la responsabilità della veridicità delle stesse. 

Si allegano alla presente relazione le planimetrie con l’area del sito d’intervento, sia nello stato 

attuale che nello stato di progetto con l’inserimento del nuovo capannone. 

 

 

 2)      REQUISITI TECNICO COMPETENTE 
 

 

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto Ing. Carlo Carra Tecnico Competente in 

acustica come richiesto dalla Legge n. 447 del 26/10/95, ai sensi dell’art. 2, comma 7 ed ai sensi 

dell’art. 16 della L.R. 89/98 ed in riferimento al D.Lgs 42/17, che ha modificato la parte della L. 

447/95 e della L.R.T. 89/98 relative al TCAA (tecnico competente in acustica ambientale). Il 

numero di iscrizione risulta essere il n° 701. 
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 3)      INQUADRAMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 

- Art. 844 C.C. “Immissioni e normale tollerabilità”; 

- Art. 659 C.P. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; 

- D.M. n. 1444/68 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati 

ecc.; 

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti Massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”; 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei Valori Limite delle sorgenti sonore”; 

- Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di Rilevamento e Misurazione dell’Inquinamento 

Acustico”; 

- Circolare del Ministero dell’Ambiente 6 settembre 2004 “Interpretazione in materia di 

inquinamento acustico: Criterio Differenziale a Applicabilità dei Valori Limite Differenziale. 

- Legge Regione Toscana n. 98 del 01/12/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

- Decreto Regione Toscana n. 788 del 13/07/1999 “Definizione dei criteri per la redazione 

della documentazione di impatto ambientale e della redazione revisionale di clima acustico 

ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”; 

- Deliberazione Regione Toscana n. 77 del 22/02/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi 

della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 89/98”; 

- D.G.R. n° 857 del 21/10/2013 contenente i criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico (L.R. n° 89/98: art. 12, comma 2) 

- D.P.G.R. 08/01/2014 regolamento  regionale di attuazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

della Legge regionale 01/12/99, n° 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); 

- Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale del Comune di Castagneto 

Carducci. 
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 4)      STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 
 

 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 

60804/1994. Le misure di livello equivalente si sono effettuate direttamente con un fonometro 

conforme alle Classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994: detto fonometro è il 

Modello SOLO LEVEL METER Matricola n.60601 della Ditta 01dB Italia Metravib, dotato di 

preamplificatore microfonico Modello PRE21S Matricola n.13682. 

I filtri ed il microfono utilizzati per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme 61260/1995 

(IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. 

In particolare, si sono utilizzati: filtro di passa alto a 10 Hz, filtro per spettri in bande di terzi 

d’ottava, filtro di ponderazione A. In particolare, si è utilizzato un microfono Modello MCE212 

Matricola n.84985. Inoltre, si sono effettuate una calibrazione prima ed un calibrazione al termine 

della campagna di misurazioni, con segnali registrati e tarati, senza evidenziare alcuno 

scostamento dal valore di 94,0 dB e validando così tutte le misure fonometriche eseguite. 

Il calibratore acustico utilizzato è il Modello CAL21 Matricola n.35242275 della Ditta 01dB Italia 

Metravib, ed è di Classe 1 secondo la norma IEC 942/1988. 

Sia il fonometro che il calibratore acustico utilizzati sono provvisti di certificato di taratura emesso 

dal Centro di Taratura LAT n.164 (allegati in copia). Le misure si sono effettuate con il fonometro 

montato su treppiede di sostegno con operatore posto ad una distanza maggiore di 3 m dallo 

stesso fonometro. Le misure in esterno si sono effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche 

e con assenza di vento (quindi con velocità inferiore a 5 m/s), utilizzando comunque una cuffia 

antivento sul microfono. La catena di misura è risultata quindi essere in accordo con le norme CEI 

29-10 e EN 60804/1994. 

In allegato si riporta la planimetria con l’indicazione della posizione delle postazioni microfoniche 

relative alla campagna di misurazioni effettuate per rilevare il clima acustico dello stato attuale. 
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 5)      INQUADRAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO 
 

 

L’area in oggetto in cui si trova ubicata l’attività è in Loc. Badia, n.252/A, frazione di Donoratico, nel 

Comune di Castagneto Carducci (LI) ed è classificata, in base al P.C.C.A. dello stesso Comune, 

come area di Classe III. 

Sempre in Classe III si trovano le aree limitrofe comunque interessate significativamente dalla 

rumorosità dell’attività in esame, ad eccezione della fascia di territorio lungo la Via Aurelia, che si 

trova in area di Classe IV. 

CLASSE III: 

definita come “Area di tipo misto”: 

- Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o 

di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
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Figura 1: Estratto del PCCA del Comune di Castagneto Carducci con evidenziata attività oggetto dell’intervento 

 
 

Figura 2: Estratto del PCCA del Comune di Castagneto Carducci con evidenziata attività oggetto dell’intervento 
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Figura 3: Immagine generale dell’area in oggetto con indicazione del ricettore residenziale 

 

 Nella figura 3 è riportato un estratto fotografico di Google Earth ® della zona in esame con 

indicato: 

- in rosso l’attività Dispensa di Campagna con in particolare la zona in cui verrà 

realizzato il nuovo capannone; 

- in verde il primo ricettore “A” di tipo abitativo residenziale interessato; 

Il primo edificio residenziale adibito a civile abitazione interessato dalla costruzione risulta essere 

prossimo alla stessa e distante a circa 17 m (distanza minima) ed è su questo che si sono 

sviluppate le valutazioni. 

Non si segnala la presenza di alcun ricettore sensibile posto in prossimità dell’area oggetto di 

intervento, risultando il primo essere distante oltre 1.000 m in linea d’aria. 

 

 

 

 

 

A 
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 6)      LIMITI DI LEGGE DA RISPETTARE 
 

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” fissa, in 

attuazione della Legge quadro sull’inquinamento acustico, n. 447/95, i valori limite del livello di 

pressione sonora equivalente (Leq A) per i rumori emessi dalle sorgenti ed immessi nell’ambiente, 

relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento. 

In particolare, nel caso in esame, essendo l’attività posta in Classe III, occorre rispettare i seguenti 

limiti: 

Valore limite assoluto di immissione nel periodo diurno = 60 dB(A) 

Valore limite assoluto di immissione nel periodo notturno = 50 dB(A) 

Valgono inoltre i seguenti limiti differenziali: 

Valore limite differenziale di immissione nel periodo diurno = 5 dB(A) 

Valore limite differenziale di immissione nel periodo notturno = 3 dB(A) 

Si ricorda che il periodo diurno va dalle 6.00 alle 22.00, mentre il periodo notturno va dalle 22.00 

alle 6.00. 

Visti gli orari di apertura dell’attività in esame, si anticipa che la valutazione previsionale di impatto 

acustico è stata condotta per il solo periodo diurno. 

 

Tabella B – Valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato nell’ambiente esterno, in prossimità dei ricettori. 
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Tabella C – Valori limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità 
dei ricettori. 

 

Tabella D – Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 
tutela previsti dalla Legge 447/95. 
 

Al fine di valutare l’obbligo di verificare il criterio differenziale dei valori limite di immissione, occorre 

che il livello di rumore ambientale misurato all’interno degli ambienti abitativi raggiunga i valori di 

soglia previsti dallo stesso D.P.C.M. 14 novembre 1997: 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) 

nel periodo notturno per il rumore misurato a finestre aperte, 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 

dB(A) nel periodo notturno per il rumore misurato a finestre chiuse. 

I valori limite differenziali di immissione da rispettare sono quindi pari a 5 dB(A) nel periodo diurno 

e 3 dB(A) nel periodo notturno. 

Non sono state condotte le verifiche rispetto ai limiti per il rumore da traffico stradale, ferroviario, 

né aeroportuale e da traffico marittimo. 
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 7)      DESCRIZIONE SORGENTI SONORE 
 

 

Le principali sorgenti sonore che caratterizzano attualmente il clima acustico esistente dell’area 

esterna a cui appartiene il sito luogo dell’attività sono il traffico veicolare delle pubbliche vie ed il 

rumore delle altre attività esistenti. 

Il rumore emesso nello stato attuale dall’attività di conservificio è schematizzabile come un insieme 

di sorgenti sonore di seguito elencate: 

 Rumore dei mezzi in transito degli operatori addetti all’attività, dei fornitori, della clientela e 

dei titolari dell’attività; 

 Rumore durante le fasi di carico/scarico dei mezzi di sollevamento e degli automezzi di 

carico; 

 Lavorazioni, macchinari, attrezzature, generatori di calore; 

 Rumore antropico. 

L’aggiunta del nuovo edificio comporterà sicuramente una ridistribuzione del clima acustico delle 

aree circostanti, ma la specifica destinazione d’uso a magazzino apporterà modifiche soltanto per 

le seguenti componenti disturbanti: 

 Rumore dei mezzi in transito degli operatori addetti all’attività, dei fornitori e dei titolari 

dell’attività (i clienti avranno interdetto l’accesso al magazzino ed alle aree circostanti); 

 Rumore durante le fasi di carico/scarico dei mezzi di sollevamento e degli automezzi di 

carico; 

 Rumore antropico. 

Mancheranno le sorgenti rumorose relative alle lavorazioni, macchinari, attrezzature, generatori di 

calore, in quanto assenti nell’attività di magazzinaggio. 

Tra l’altro, la realizzazione del nuovo volume edilizio costituirà anche uno schermo acustico nei 

confronti del ricettore “A” rispetto a quanto oggi originato dall’attività esistente: le operazioni 

quotidiane attuali più rumorose sono infatti ricomprese nel volume edilizio C e lungo le aree di 

manovra dei piazzali che guardano ad est (il nuovo capannone invece verrà realizzato sul fronte 

ovest dell’attività). 
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 8)      VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO 
 

 

Il tempo di osservazione è stato compreso, durante la mattina di venerdì 9 ottobre 2020, tra le ore 

14:00 e le ore 16:30. 

Le posizioni fonometriche sono state scelte nelle aree circostanti alla zona di nuova edificazione (si 

veda la planimetria allegata con l’indicazione delle postazioni fonometriche). 

Relativamente alle misurazioni, le condizioni meteorologiche sono state quelle riportate nel 

paragrafo 4. 

Non si sono apportate correzioni ai valori dei livelli del rumore ambientale, in quanto sono risultati 

assenti sia le componenti tonali, sia le componenti impulsive, sia il rumore a tempo parziale (non 

avendo allargato il tempo di osservazione all’intero periodo di riferimento, si è preferito calcolare 

prudenzialmente). 

Il rumore rilevato costituisce pertanto il livello di rumore ambientale Post Operam, ovvero il livello di 

rumore di fondo con l’aggiunta della sorgente specifica rappresentata dall’attività in oggetto, ossia 

con la terza nuova caldaia accesa. 

Si riportano di seguito i report temporali delle rilevazioni fonometriche effettuate nelle postazioni 

indicate con il medesimo numero del rilievo. 
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Dai valori dei livelli energetici medi rilevati è possibile verificare immediatamente come le 

postazioni fonometriche laterali (postazioni n.20 e n.22) e frontale (postazione n.21) del futuro 

capannone risentano poco della rumorosità dell’attività attuale, mentre invece il livello di rumore si 

alza (postazioni n.17 e n.18) laddove ci si avvicini ai macchinari installati nella zona ricompresa tra 

i due capannoni esistenti. 

Già nella postazione n.19 si dimostra oggi che il livello di rumorosità diminuisce (postazione n.19) 

non appena ci si allontani dai macchinari. 

Si segnala che durante il rilievo nella postazione microfonica n.21, il livello di rumore medio è stato 

alterato dalla presenza di cani all’interno della proprietà del ricettore “A”. 

Quindi, sebbene il ricettore abitativo “A” sia collocato in prossimità del nuovo capannone, questo 

gli farà addirittura da schermo lungo la direzione di propagazione del rumore dell’attività di 

conservificio, a piena tutela quindi del ricettore stesso. 
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Verifica del rispetto dei limiti del livello assoluto del rumore di immissione ai ricettori 

Al fine di verificare la propagazione del rumore verso il ricettore delle aree limitrofe più vicino 

all’edificio o comunque potenzialmente più esposto, così come previsto dalla LRT 89/98 e delibere 

ad essa collegate, oltre che dalla L.447/95 e suoi decreti attuativi, si è preso in considerazione il 

ricettore denominato con la lettera “A” : 

 

 ricettore: edificio di tipo abitativo residenziale posto a circa 117 m dalla sorgente attuale ed 

a circa 17 m dall’edificio di nuova costruzione. 

 

Dalle rilevazioni effettuate nelle varie postazioni fonometriche per la verifica del clima acustico 

attuale e con la simulazione del clima acustico modificato in progetto, si è potuto stabilire che il 

livello equivalente di rumore immesso dalla sorgente (considerata puntiforme e propagantesi in 

piano aperto) è pari a 48,5 dB(A): la verifica si è condotta nei pressi del ricettore. 

Nel periodo di riferimento diurno, pertanto, si ottiene il seguente risultato: 

LEeq diurno max = 48,5 dB(A) < 60,0 dB(A) (limite Classe III nel periodo diurno) 

Risulta verificato il D.P.C.M. 14 novembre 1997 per il valore assoluto del rumore di 

immissione sui ricettori 

 

Verifica del rispetto dei limiti del livello differenziale di immissione 

Come precedentemente accennato, al fine di valutare l’obbligo di verificare il criterio differenziale 

dei valori limite di immissione, occorre che il livello di rumore ambientale misurato all’interno degli 

ambienti abitativi raggiunga i valori di soglia previsti dallo stesso D.P.C.M. 14 novembre 1997: 50 

dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno per il rumore misurato a finestre aperte, 

35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno per il rumore misurato a finestre 

chiuse. 

All’interno degli ambienti abitativi il livello di rumore immesso (a “sorgente accesa”) a finestre 

aperte è pari al valore di 43,5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, così come il livello di rumore 

residuo (a “sorgente spenta”) risulta essere pari al valore di 43,5 dB(A) sempre nel periodo di 

riferimento diurno, in quanto la sorgente in esame non influisce in modo sensibile sul clima 

acustico che rimane pressoché invariato, leggermente diminuendo. 

Analogamente, si stima che il livello di rumore immesso (a “sorgente accesa”) a finestre chiuse è 

pari al valore di 33,5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno, considerando un’attenuazione di circa 

10 dB(A) grazie al potere fono isolante delle pareti dell’edificio costituente il ricettore “A”. 
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Ecco che il calcolo del differenziale non si è reso necessario effettuarlo, proprio perché 

l’immissione negli ambienti abitativi è risultata essere sotto il valore di soglia dell’applicabilità del 

relativo criterio di verifica e pertanto è possibile dichiarare che: 

Risulta verificato il DPCM 14 novembre 1997 per i limiti differenziali di immissione 

 

Dai valori sopra riportati si evince che il ricettore “A” preso a riferimento non subirà la presenza del 

nuovo capannone, anzi ne beneficerà grazie alla schermatura dallo stesso apportata, e tutti i limiti 

previsti dalla Legge saranno rispettati. 

L’impatto acustico generato dalla nuova attività non andrà quindi a modificare le condizioni 

esistenti, in quanto le sorgenti sonore risultano avere delle emissioni in linea rispetto al clima 

acustico già presente nell’area circostante. 

Alla luce di quanto sopra determinato, non risulta pertanto necessario eseguire nessun intervento 

di mitigazione sulla propagazione del rumore. 

Anche nei riguardi dei ricettori abitativi posti sul fronte nord-ovest dell’attività, lungo la pubblica via, 

non si renderà necessario intervenire, in quanto già protetti dall’effetto di mitigazione della 

propagazione del rumore. 

 

 

 

 

 

 

 9)      CONCLUSIONI 
 

Il sottoscritto Ing. Carlo Carra, iscritto al n.1446 dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno 

con studio in Cecina (LI), Via Circonvallazione, n.29, in qualità di Tecnico Acustico Competente 

iscritto nell’elenco della Provincia di Livorno, 

RITIENE 
che la realizzazione del nuovo capannone ad uso magazzino, oggetto della relazione tecnica, che 

sarà effettuata dalla Soc. Dispensa di Campagna S.r.l. nello stabilimento esistente sito in Loc. 

Badia, 252/A, frazione di Donoratico, nel Comune di Castagneto Carducci (LI), sarà compatibile 

con i livelli sonori dell’area di Classe III in cui trova ubicazione e  
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ATTESTA 
la conformità delle indicazioni riportate nella presente relazione tecnica alle relative norme 

nazionali e comunitarie per la limitazione delle emissioni sonore. Le valutazioni riportate in questa 

relazione sono state effettuate sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dalla 

Committenza. 

Il Tecnico: Ing. Carlo Carra – Via Circonvallazione, 29 – Cecina (LI) 
 

Cecina, 15/10/2020 Il Tecnico Competente  
 
 

 10)      ALLEGATI 
 

A) Planimetria stato attuale con postazioni fonometriche 

B) Planimetria stato di progetto 

C) Documento identità Ing. Carlo Carra 

D) Attestati di iscrizione Tecnico Competente in Acustica 

E) Certificati di Taratura fonometro e calibratore  

 

 

Cecina, 15/10/2020 
 
              In fede 

Ing. Carlo Carra 

 
















