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RINFORZO STRUTTURALE TRAMITE CROCI S.ANDREA
REALIZZATE CON NASTRI IN TRAFOLI DI ACCIAIO

STUDI@MARCONI

Tipologie barre in acciaio per collegamenti
delle fasce in fibra di acciaio
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2 = Trattamento dei ferri di armatura

3 = Ricostruzione con malta

4 = Adesivo epossidico di incollaggio

5 = Cerchiatura con tessuti in trefoli di acciaio
6 = Resina epossidica di impregnazione

7 = Intonaco di finitura o resina protettiva
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- PREDISPOSIZIONE DELLE SUPERFICI DA PLACCARE, MEDIANTE SPAZZOLATURA O SABBIATURA A
SECCO CON SABBIA SILICEA O CON DISCO A MANO, ONDE ELIMINARE OGNI TRACCIA DI POLVERI,
GRASSO E PARTI INCOERENTI CHE POSSANO PREGIUDICARE L'INCOLLAGGIO. QUALORA LA

PULIZIA NON SIA EFFETTUATA A SECCO, OCCORRE ATTENDERE CHE LA SUPERFICIE SIA
CORRIDOIO 1 T 1 I T  —1 —1 1 0 T PERFETTAMENTE ASCIUTTA PRIMA DI PROCEDERE ALLE FASI SUCCESSIVE;

- APPLICAZIONE DI PRIMER OPPORTUNO, COME VERRA' INDICATO NELLE SUCCESSIVE
INDICAZIONI E MATURAZIONE DEL MEDESIMO PER CIRCA 2 O 3 ORE; 2 PREDISPOSIZIONE SUPERFICI
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- STESA DEL PRIMO STRATO DI RESINA EPOSSIDICA PER INCOLLAGGIO NASTRI;

- APPLICAZIONE DEI NASTRI DI TREFULI DI ACCIAIO, SECONDO LE DIRETTRICI DI PROGETTO,
@ AVENDO CURA DI EVITARE LA FORMAZIONE DI EVENTUALI BOLLE D'ARIA;

- STESA DEL SECONDO STRATO DI RESINA EPOSSIDICA PER L'INCOLLAGGIO ;
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-RIMOZIONE DELLE EVENTUALI PARTI ECCEDENTI DI RESINA.
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