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Pultruso in fibra di vetro
Croci S.Andrea -Rinforzo Pareti esistenti

Realizzazione nuove fondazioni

Consolidamento Pilastri

Demolizione pavimento e massetto
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PARTICOLARE "1"

Nastri in trefoli di acciaio posti in
singolo strato L=20cm
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PRESIDENZA e SEGRETERIE
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Collegamento tra fasce e pultrusi
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Pultruso in fibra
di vetro

Nastri in trefoli di acciaio
posti in singolo strato

L=20cm
Barre in acciaio con
doppio filamento inserite
in perforo @20 con
resina epossidica
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Barre in acciaio con
singolo filamento
inserite in perforo @20
con resina epossidica
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Tipologie barre in acciaio per collegamenti
delle fasce in fibra di acciaio
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Barra in acciaio con doppio
filamento

Parte sfilacciata

Parte rigida
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Parte sfilacciata

Barra in acciaio con doppio
filamento

Parte sfilacciata

CERCHIATURA PILASTRI IN

1. = Eliminazione del calcestruzzo ammalorato e

pulizia dei ferri

2 = Trattamento dei ferri di armatura
3 = Ricostruzione con malta

4 = Adesivo epossidico di incollaggio
5 = Cerchiatura con tessuti in trefoli d
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6 = Resina epossidica di impregnazione

7 = Intonaco di finitura o resina protett

iva
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Nastri in trefoli di acciaio posti in

PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL RINFORZO MEDIANTE
NASTRI DI TREFOLIFIBRE DI ACCIAIO

- PREDISPOSIZIONE DELLE SUPERFICI DA PLACCARE, MEDIANTE SPAZZOLATURA O SABBIATURA A
SECCO CON SABBIA SILICEA O CON DISCO A MANO, ONDE ELIMINARE OGNI TRACCIA DI POLVERI,
GRASSO E PARTI INCOERENTI CHE POSSANO PREGIUDICARE L'INCOLLAGGIO. QUALORA LA
PULIZIA NON SIA EFFETTUATA A SECCO, OCCORRE ATTENDERE CHE LA SUPERFICIE SIA
PERFETTAMENTE ASCIUTTA PRIMA DI PROCEDERE ALLE FASI SUCCESSIVE;

- APPLICAZIONE DI PRIMER OPPORTUNO, COME VERRA' INDICATO NELLE SUCCESSIVE
INDICAZIONI E MATURAZIONE DEL MEDESIMO PER CIRCA 2 O 3 ORE;

- EVENTUALE LIVELLAZIONE DELLA SUPERFICIE MEDIANTE STUCCO EPOSSIDICO (PUTTY);
- STESA DEL PRIMO STRATO DI RESINA EPOSSIDICA PER INCOLLAGGIO NASTRI;

- APPLICAZIONE DEI NASTRI DI TREFULI DI ACCIAIO, SECONDO LE DIRETTRICI DI PROGETTO,
AVENDO CURA DI EVITARE LA FORMAZIONE DI EVENTUALI BOLLE D'ARIA;

- STESA DEL SECONDO STRATO DI RESINA EPOSSIDICA PER L'INCOLLAGGIO ;

-RIMOZIONE DELLE EVENTUALI PARTI ECCEDENTI DI RESINA.

PARTICOLARE
REGOLARIZZAZIONE DELLE
SUPERFICI CON MALTE
TIXOTROPICHE E/0 STUCCATURA CON
STUCCO EPOSSIDICH
MURATURA

APPLICAZIONE DEI NASTRI
REALIZZATI CON TREFOLI IN
ACCIAIO E CON RESINA EPOSSIDICA

ESEMPIO RINFORZO SU MURATURA

1. PREDISPOSIZIONE SUPERFICI

RINFORZO STRUTTURALE TRAMITE CROCI S.ANDREA
REALIZZATE CON NASTRI IN TRAFOLI DI ACCIAIO

1. = Setto in cemento armato
2 = Resina di incollaggio

3 = Rinforzo nastri in fibra di
acciaio

4\5 =Tessuti in nastri in fibra di
acciaio

6 = Doppio fiocco acciaio

7\8 = Resina e spolvero con
sabbie silicee

9 = Intonaco di finitura

singolo strato L=20cm

3. REGOLARIZZAZIONE SUPERFICI

5. REALIZZAZIONE INTONACO e
TINTEGGIO

2. PREDISPOSIZIONE SUPERFICI

4. APPLICAZIONE NASTRI
e SPOLVERO




