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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/23
L.003.030.01
0.a

2/24
L.003.030.02
0.a

3/25
L.003.030.03
0.a

4/26
21.01.0140

LAVORI A MISURA

INDAGINI SPERIMENTALI (SpCat 1)

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R.,
compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di
trasporto: Approntamento attrezzature ¢ trasporto in andata ¢ ritorno
di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P...
carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:
approntamento e trasporto strumentazioni per georadar

SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

SOMMANO cad

INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IN CIASCUN PROFILO DI
INDAGINE, COMPRESO L'ONERE PER LO SPOSTAMENTO
DAL PRIMO AL SUCCESSIVO Installazione attrezzature in ciascun
profilo di indagine, compreso I'onere per lo spostamento dal primo al
successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali
e cose: istallazione attrezzatura in ciascun profilo di indagine

SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

SOMMANO cad

Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con
assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna
frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione Esecuzione di
indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di
investigazione tramite antenna singola, di op..profondita possibile in
relazione agli obiettivi della prospezione: esecuzione di indagine
georadar tramite antenna singola

SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

SOMMANO m

INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini
endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in
calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora non
esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata praticando dei
piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri
(per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle
suddette lesioni, ¢/o cavita o fori si introduce un endoscopio,
costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una
guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte
terminale puo essere applicata sia una macchina fotografica reflex,
sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono
essere rilevate le seguenti informazioni:

- individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti;

- morfologia e tipologia del paramento murario all'interno;

- stato visibile di conservazione dei materiali;

- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o
nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con
idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di
alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata effettuata con una telecamera).
E compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine
completi.

11 prezzo ¢ riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro,
con rilascio di n. 2 foto, compresa I'esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario.

SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

490,00

1,00

1,00

1,00

1,00

490,00

490,00

275,48 275,48

102,72 102,72

6,37 37121,30

A RIPORTARE

37499,50

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37499,50

5/27
21.02.0020.0
02

6/28
21.27.0010.0
01

SOMMANO cad

PROVE DI CARICO A TIRO. Prove di carico a tiro su elementi
strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscer¢
dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearita, ripetibilita,
permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente
nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno
o piu martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture
inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso
momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato
di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5
deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale
all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare
l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di
deformazioni montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4
cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. B
compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove
completi.

11 prezzo ¢ unitario, riferito alle modalita di esecuzione della prova
(numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente
massimo da raggiungere). Con 2 martinetti.

SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

SOMMANO cad

INDAGINI TERMOGRAFICHE. Esecuzioni di indagini
termografiche utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che
riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o
tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali), con
restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente,
procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui
I'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme,
finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche:

- analisi di omogeneita di paramenti murari;

- ricerca di cavita in paramenti murari;

- analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti;

- analisi di distacchi di rivestimenti;

- mappatura del livello di umidita di paramenti murari;

- ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica;

- ricerca di punti di dispersione termica;

- analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti
(ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre
tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie
canalizzazioni in disuso, individuazione ¢ dimensionamento di
diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche);

- analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture
murali, dipinti);- analisi di distacchi tra pellicole affrescate e
intonachino sottostante;

- analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco ¢ muro
sottostante.

E compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini
completi.

11 prezzo ¢ riferito per ciascuna unita di superficie (metro quadrato)
oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione
grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della
problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati. Esecuzione di indagini
termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su grandi
superfici. Per ogni parete analizzata di superficie massima di mq 100.
SpCat 1 - INDAGINI SPERIMENTALI

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

439,00 878,00

2'564,00 57128,00

1°671,00 6°684,00

A RIPORTARE

167189,50

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167189,50
OPERE PROVVISIONALI (SpCat 2)
7/17 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOSI15_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
05.003.030 |incluso nolo per il primo mese.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
zona a 143,75
zona b 38,25
zona ¢ 124,18
zona d 135,43
zona e 112,75
zona f 62,49
SOMMANO m? 616,85 8,86 57465,29
8/18 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS15_17.N |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.031 |segnaletica.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
zona a 143,75
zona b 38,25
zona ¢ 124,18
zona d 135,43
zona e 112,75
zona f 62,49
SOMMANO m? 616,85 3,80 2'344,03
9/19 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e
TOS15_17.N |giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.033  |segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
ponteggio aree anguste 40,00
SOMMANO m? 40,00 9,66 386,40
10/20 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e
TOS15_17.N | giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.034 |segnaletica.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
ponteggio aree anguste 40,00
SOMMANO m? 40,00 4,14 165,60
11/21 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati
TOS15_17.N |ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro
05.004.001 |rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
30,00
SOMMANO giornaliero 30,00 8,05 241,50
12/34 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a freddo senza
N04145¢ operatore
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
lavorazioni esterne *(par.ug.=10*8) 80,00 80,00
riparazione gronde e pulizia canali *(par.ug.=10*8) 80,00 80,00
compenso per trasporto a/r 60,00
A RIPORTARE 220,00 24°792,32

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220,00 24°792,32
SOMMANO ora 220,00 5,19 17141,80
13/39 PUNTELLATURE. Realizzazione di opere strutturali costituite da
02.06.0010 |puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori,
fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o
pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da
ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Sono compresi: il taglio a
misura; la chiodatura ¢ le staffe. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a
metro cubo di legname posto in opera.
SpCat 2 - OPERE PROVVISIONALI
puntellature dei solai
lato lungo travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=(5+4+3+5+4)*5) 105,00 0,10 0,100 1,700 1,79
lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=6,00%4) 24,00 0,10 0,100 1,700 0,41
lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=12%3) 36,00 0,10 0,100 1,700 0,61
lato corto travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=8*5) 40,00 0,10 0,100 1,700 0,68
lato corto travetti paralleli al corridoio *(par.ug.=7*4) 28,00 0,10 0,100 1,700 0,48
SOMMANO mc 3,97 642,00 2548,74
A RIPORTARE 28°482,86,

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TA Ri FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°482,86
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO (SpCat 3)
14/1 Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o
TOSI15_02.A |il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al
03.028.001 |piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante,
eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
per qualsiasi area di sezione
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
7,00 7,00
SOMMANO m 7,00 16,39 114,73
15/2 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata me 3,50
TOS15_02.A |SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
07.001.001 1,00
SOMMANO m? 1,00 56,18 56,18
16/3 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
TOS15_02.A |distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 |SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
1,00
SOMMANO m? 1,00 40,06 40,06
17/4 Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo
A25119 di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il
trasporto alla discarica
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
materiale coibente 44,00 7,000 308,00
SOMMANO mq 308,00 3,25 17001,00
18/5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
A25128 provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi fino a 50 m
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
materiali coibenti *(lung.=44*7) 308,00 0,040 2,000 24,64
materiale calcinacci 1,00
SOMMANO mc 25,64 36,91 946,37
19/6 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso
A25129 lungo
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
materiale coibente 25,64
SOMMANO mc 25,064 15,50 397,42
20/7 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A25130b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
materiale coibente 25,64
SOMMANO mc 25,64 3421 877,14
21/8 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
A25131 natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compreso oneri di superamento dislivelli
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
A RIPORTARE 31'915,76

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

317915,76

22/31
TOS15_02.A
03.011.003

23/32
TOS15 02.A
07.001.003

24/33
TOS15 02.A
07.011.001

25/11
TOS15_01.D
01.046.001

26/12
04.07.0030

SOMMANO mc

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura
per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o
maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti ¢ qualsiasi
opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a
cemento

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo dei travi zona corridoio e zona mensa

corridoio ala lunga

corridoio ala corta

SOMMANO m?*

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo dei travi zona corridoio e zona mensa

corridoio ala lunga

corridoio ala corta

SOMMANO m?

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo dei travi zona corridoio e zona mensa

corridoio ala lunga

corridoio ala corta

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI13162 della densita di Kg/m3 80, ricoperto
su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera
perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

parziale sostituzione del materiale coibente non recuperabile a stima
20% *(par.ug.=308%*,1)

SOMMANO m?

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

pulizia estradossale dei travetti

lato lungo travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=(5+4+3+5+4+3)*
2)

lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=6,00%2)

lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=6,00*2)

44,00
20,00

44,00
20,00

44,00
20,00

30,80

48,00
12,00
12,00

3,10
3,10

3,10
3,10

3,10
3,10

6,00
3,00
2,10

0,150
0,150

0,150
0,150

0,150
0,150

0,120
0,120
0,120

0,030
0,030

0,030
0,030

25,64

25,064

20,46
9,30

29,76

0,61
0,28

0,89

0,61
0,28

0,89

30,80

30,80

34,56
4,32
3,02

73,82 17892,74

12,50 372,00

28,43 25,30

40,06 35,65

14,08 433,66

A RIPORTARE

41,90

34°675,11

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

41,90

34°675,11

27/13
N.P.02

28/14
N.P.03

lato corto travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=7*2)
lato corto travetti paralleli al corridoio *(par.ug.=6*2)

pulizia superficiale intradosso solaio
zona b *(lung.=5,75-2)
zona ¢

zona d
zona e

zona f

SOMMANO mq

FIDBASALT Connector Double-Thread®

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa
in opera di barra unidirezionale in basalto a doppio fiocco tipo
FIDBASALT Connector Double-Thread®, in fibra di basalto
installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante
elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici degradate. prezzo per cadauna barra posta in opera di
lunghezza max 70 cm.

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo estradossale dei travetti

lato lungo travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=(5+4+3)*5)

lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=6,00%4)

lato corto travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=7*5)

lato corto travetti paralleli al corridoio *(par.ug.=6*4)

SOMMANO cadauno

Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con
resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da
rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti
ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite
levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono
compresi: (1) 'applicazione di primer bicomponente a base di resine
epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e
interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il
livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa,
sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina
epossidica di media viscosita per l'incollaggio delle fibre di rinforzo,
eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme
di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito,
secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la
formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo
metallico in modo da far penetrare I'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di
un secondo strato di resina epossidica di media viscosita, eseguita a
pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora
fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia
di tessuto, ripassando piu volte sul tessuto impregnato il rullino
metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti
gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in
direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali
parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere
adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei
materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato
(queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai
capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, 'esecuzion¢
e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e
murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori

14,00
12,00

60,00
24,00
35,00
24,00

6,00
3,30

3,75

5,83
5,25
5,77
44,05
9,13
7,13
20,49

0,120
0,120

7,020

7,020
7,020
7,020
3,070
7,080
6,450
3,050

10,08
4,75

26,33

40,93
36,86
40,51
135,23
64,64
45,99
62,49

509,71

60,00
24,00
35,00
24,00

143,00

10,60

53,00

57402,93

7°579,00

A RIPORTARE

47°657,04

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

47°657,04

29/15
R.040.030.03
0.a

30/16
N.P.01

riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unita
di superticie di rinforzo effettivamente posto in opera, ¢ comprensivo
di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro: Intervento di rinforzo
strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da
incollarsi direttamente su.. finito. Con tessuto in fibra di vetro: a rete
bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa):
Primo strato

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

pulizia superficiale intradosso solaio

zona b *(lung.=5,75-2)

zona ¢

zona d
zona e

zona f

SOMMANO m?

Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante
incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa preparazione
delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del
calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la
rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della
corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento
comprende la sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio
preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento e
la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori; la
primerizzazione della superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con
primer epossidico superfluido a pennello o a rullo; la stesura di stuccc
epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio che sul
supporto in calcestruzzo; posa in opera delle lastre di acciaio e
fissaggio dei connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola
dell'eccesso di stucco epossidico che fuoriesce dai bordi; puntellatura
delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione delle lastre con
vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo,
ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, ¢
comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati
metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a.
mediante incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa
pre..nsati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a.

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo estradossale dei travetti

lato lungo travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=(5+4+3+5+4)*2)
lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=6,00%2)

lato lungo travetti parallelii al corridoio *(par.ug.=12%2)

lato corto travetti ortogonali al corridoio *(par.ug.=8%2)

lato corto travetti paralleli al corridoio *(par.ug.=7*2)

SOMMANO m?

Dry Fix 10mm®

Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, pietrame
o altro materialie mediante barre elicoidali in acciaio inox AISI 316
trafilate a freddo tipo FIDHELIBAR DryFix 10mm installate con
tecnologia dry-fix in apposito perforo pilota nell'elemento
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a
percussione FIDPOWER Driver Attachment. Sono compresi: (1) la
realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione della
barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare;
(2) installazione della barra all'interno del perforo mediante apposito
mandrino FIDPOWER Driver Attachment ed eventuale prolunga in

42,00
12,00
24,00
16,00
14,00

3,75

5,83
5,25
5,71
44,05
9,13
7,13
20,49

6,00
3,00
2,50
6,00
3,50

7,020

7,020
7,020
7,020
3,070
7,080
6,450
3,050

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

26,33

40,93
36,86
40,51
135,23
64,64
45,99
62,49

452,98

25,20
3,60
6,00
9,60
4,90

49,30

40,00 187119,20

529,73 26'115,69

A RIPORTARE

91'891,93

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

91°891,93

31/22
07.03.0110.0
01

32/29
R.040.040.10
0.a

33/30
R.040.040.13
0.a

funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo deve
garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che
dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti
a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del
produttore.

E' compresa la fornitura ¢ posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito comprese le
prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove post
intervento. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate
e ripristino del substrato (cls, muratura, etc); i trattamenti filmogeni
protettivi necessari; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei
lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere
provvisionali, etc); la stuccatura dei perfori. Il prezzo ¢ ad unita di
lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre
elicoidali in acciaio inox AISI 316 avente le seguenti caratteristiche
prestazionali meccaniche: tensione di trazione a rottura 1125 MPa;
modulo elastico 157 GPa; deformazione ultima a rottura 5,53%;
area nominale 14,90mm2.

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
LATO LUNGO *(par.ug.=9*(4,5/,5))

SOMMANO cadauno

CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE IN CARTONGESSO.
Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una
barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra
minerale della densita di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in
opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al
soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e,
o collanti. Il tutto fornito ¢ posto in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al
vapore.

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SOMMANO mq

INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO
UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA
RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE
Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciai..rre per dare
il lavoro finito: con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa),
con rivestimento in ottone. Primo strato

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo dei travi zona corridoio e zona mensa

corridoio ala lunga

corridoio ala corta

SOMMANO m?

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo
o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli
installate in appositi perfori nell’elemento strutturale, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite
e poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale
componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo
mediante aria compressa; (3) installazione della barra all’interno del
perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4)
iniezione di resina epossidica per l'installazione della parte rigida
della barra; (5) impregnazione del fiocco mediante resina epossidica
adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche
minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente

81,00

44,00
20,00

3,10
3,10

0,150
0,150

81,00

81,00

38,25

38,25

20,46
9,30

29,76

45,00 37645,00

45,20 17728,90

266,63 793491

A RIPORTARE

1057200,74

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

105°200,74

34/35
TOS15_02.B
10.003.015

35/36
TOS15_02.B
10.003.017

36/37
TOS15_02.B
10.003.025

certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o
internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
I’eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato
(cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le
prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post
intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
(bybridge, opere provvisionali, etc). Il prezzo ¢ ad unita di lunghezza
di rinforzo effettivamente posto in opera. Con fibra in acciaio
UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche:
tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190
GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densita 7,85 g/cm3
Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo
o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fi..nsione
caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo clastico 190 GPa;
deformazione ultima a rottura 1,60%; densita 7,85 g/cm3

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

rinforzo dei travi zona corridoio

corridoio ala lunga *(par.ug.=44,00*2)

corridoio ala corta *(par.ug.=20,00*2)

SOMMANO m

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, ) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la
stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi
solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno,
preventivamente, quale ¢' la percentuale da trattare) malta
premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con
fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SCUOLA MATERNA

SOMMANO m?

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, ¢) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la
stazione appaltante e/o I'impresa considerino che l'intervento interessi
solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno,
preventivamente, quale ¢' la percentuale da trattare) pittura
monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

SCUOLA MATERNA

SOMMANO m?

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta
addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno
riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto
dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la
stazione appaltante e/o I'impresa considerino che l'intervento interessi
solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno,
preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta rasante a
base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a

88,00
40,00

8,00

8,00

0,300
0,300

0,400

0,400

26,40
12,00

38,40

109,27 4°195,97

20,83 66,66

6,91 22,11

A RIPORTARE

1097485,48

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1097485,48
Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
SCUOLA MATERNA 8,00 0,400 3,20
SOMMANO m? 3,20 20,79 66,53
37/38 SIGILLATURA DI PICCOLE LESIONI. Sigillatura di piccole
04.01.0040 |lesioni di larghezza fino a cm 5 su tramezzi o simili eseguita con
idonea malta. Sono compresi: la rimozione dell'intonaco; l'apertura
delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite; la ripresa
dell'intonaco eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
lato lungo aule murature ortogonali al corridoio 16,00 4,00 64,00
SOMMANO m 64,00 3,61 231,04
38/40 Relizzazione di sistema di sicurezza per la trattenuta ed eventuale
N.P.04 caduta dei travetti del solaio di soffittatura nella zona delle aule
SpCat 3 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37000,00 37000,00
A RIPORTARE 112°783,05

COMMITTENTE: Comune di Castagneto Carducci - Livorno
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARi FF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1127783,05
RIPRISTINO FINITURE (SpCat 4)
39/9 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.
12.01.0050.0 | Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
02 esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica
pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SpCat 4 - RIPRISTINO FINITURE
intradosso solaio
zona b *(lung.=5,75-2) 3,75 7,020 26,33
zona ¢
5,83 7,020 40,93
5,25 7,020 36,86
5,717 7,020 40,51
zona d 44,05 3,070 135,23
zona ¢ 9,13 7,080 64,64
7,13 6,450 45,99
zona f 20,49 3,050 62,49
SOMMANO mq 452,98 10,30 4665,69
40/ 10 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura
TOSI15_01.F |a tempera murale fine
04.004.003 |SpCat 4 - RIPRISTINO FINITURE
PARETI PERIMERALI 400,00
SOMMANO m? 400,00 3,25 17300,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 118°748,74
TOTALE euro 118748,74
Data, 15/10/2015
Il Tecnico
A RIPORTARE
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